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INTRODUZIONE

Da quando introdusse il computer PET® parecchi anni fa, la Commodore
Business Machine Inc. & I'industria leader nella costruzione di home-com-
puter a basso costo ed elevata tecnologia. Il PET® a 795 dollari, fu il primo
computer il cui costo era inferiore ai 1000 dollari. Il VIC-20, che offriva sia
il colore sia la grafica avanzata, fu il primo computer sotto i 300 dollari. i
Commodore 64, il cui prezzo iniziale era di 595 dollari, combinava 64K di
memoria RAM con una gestione del suono sofisticata e notevoli capacita
grafiche.

Ogni computer Commodore era all'avanguardia sia nel prezzo sia nelle
prestazioni ed era progettato per soddisfare le esigenze degli acquirenti di
computer. Ora, rispondendo alle esigenze attuali dei consumatori meglio in-
formati, la Commodore si & staccata dalla classica concezione di video-gioco
della maggior parte degli home computer, per introdurre il Commodore Plus/4,
il suo primo nuovo home computer da quando usci sul mercato il Commo-
dore 64 nel 1982. Originariamente, la Commodore annuncio il nuovo com-
puter sotto il nome di Commodore 264: il Plus/4 & essenzialmente la stessa
macchina del Commodore 264.

La Commodore cambio il nome e chiari anche la sua decisione di inclu-
dere del software su ROM.

Il Plus/4, che viene definito dalla Commodore il suo “computer di produt-
tivita”, & progettato per |'uso in attivita pratica di elaborazione, cosicché 'home
computer puo diventare uno strumento molto serio invece di un affascinan-
te giocattolo. Il Plus/4 riunisce in sé la tendenza tradizionale della Commo-
dore ai bassi prezzi (sia per quando riguarda il computer sia le periferiche)
con i seguenti aspetti:

¢ Un pacchetto software integrato su ROM.

¢ 64K di memoria RAM, con oltre 60K di memoria disponibile all’'uso.

8 tasti di funzione definiti, con incluso un tasto di HELP.

Comandi grafici.

BASIC espanso.

Finestrazione dello schermo e molte funzioni di editing.

121 colori.



¢ Comandi musicali semplici da usarsi.

e Comandi di programmazione di gestione del disco semplici da usarsi.

¢ Un monitor in linguaggio macchina su ROM.

Scoprirete che il Plus/4 pud eseguire un software di qualita superiore per
home e personal computer (fig. 1-1) e offre notevoli prestazioni in campo edu-

cativo e didattico per i bambini (fig. 1-2). Queste caratteristiche rendono il
Commodore Plus/4 un computer veramente familiare.

Fig. I-1 - Software per home e personal computer.



Fig. I-2. Programmi educativi e di divulgazione.

IL SOFTWARE SU ROM DEL COMMODORE PLUS/4

Il software incorporato nel Commodore Plus/4 & un pacchetto integrato
composto da quattro programmi:

1. Elaboratore di testi.

2. Foglio elettronico.

3. Gestione di archivi.

4. Generatore di grafici.

Il software integrato vi permette di passare da un programma all’altro scam-
biando dell’informazione. Poiché I'informazione & facilmente condivisa fra i
programmi, il software integrato ha I'effetto di riunire quattro programmi in
uno solo. Non solo un’integrazione fa risparmiare tempo, ma anche aumen-
ta il potenziale di ognuno dei programmi. Sebbene ognuno dei quattro pro-

grammi abbia soltanto poche caratteristiche in piu rispetto alle tante versio-
ni dei programmi che vengono vendute individualmente, il vantaggio di ave-
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Fig. |-3. Programmi per applicazioni nel campo degli affari.

re programmi integrati rende piu versatile il pacchetto rispetto ai programmi
separati. Per esempio, voi potete scrivere una lettera usando un elaboratore
di testi e, mentre la lettera rimane intatta nella memoria del computer, prele-
vare gli indirizzi da un elenco organizzato dal gestore di archivi.

| programmi incorporati sono automaticamente caricati quando premete
un tasto funzionale. Potete passare da un programma all’altro con un sem-
plice comando.

ALTRO SOFTWARE PER IL PLUS/4

La Commodore e gli altri produttori di software offrono una grande varieta
di pacchetti software per il Commodore Plus/4. Molti di questi programmi
riflettono lo scopo per il quale la Commodore progetto il Plus/4. Per esem-
pio, avete la possibilita di scegliere fra diversi word processor e programmi
finanziari oppure fra pacchetti progettati per specifiche applicazioni gestio-
nali (fig. 1-3). Inoltre, i programmi scritti per l'altro nuovo computer della Com-
modore, il Commodore 16, potranno essere eseguiti sul Plus/4.

Il software che la Commodore sta lanciando per il Plus/4 include molti
dei migliori programmi attualmente disponibili per il Commodore 64 (fig. 1-4)

11



Fig. I-4. Alcuni dei migliori programmi.

come il LOGO, I'Easy Calc, il Manager, e inoltre nuovi programmi come lo
Script/Plus (un elaboratore di testi), il B-Graph (un analizzatore statistico e
un generatore di grafici), e una certa quantita di programmi commerciali (ad
esempio il General Ledger, I'Accounts Receivable, Paghe e Contributi, ecc.).
Potete anche eseguire programmi educativi, giochi d’'avventura e giochi di
tipo arcade. Oltre al software offerto dalla Commodore, parecchie ditte indi-
pendenti di software offriranno una gran varieta di programmi per il Plus/4.

Il software che gira sul Commodore 64 o sul VIC-20 purtroppo non pud
essere eseguito sul Plus/4. La Commodore comungue sta lavorando con pro-
grammatori esterni per riuscire a garantire nel giro di un anno la completez-
za del suo parco software.

12
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CAPITOLO 1

LHOME COMPUTER PLUS/4

I Commodore Plus/4 (fig. 1-1) & il primo nuovo home
computer che la Commodore ha introdotto da quando il
fenomenale riuscitissimo Commodore 64 fece il suo in-
gresso sul mercato nel 1982.

La Commodore ha venduto oltre un milione di VIC-20
e due milioni di 64, riuscendo ad offrire piccoli computer
molto potenti a bassi costi. |l Plus/4 continua questa tra-

dizione.

La Commodore chiama il Plus/4 il suo “computer di produttivita”, poiche
il Plus/4 & stato progettato per gestire applicazioni molto comuni in maniera
molto semplice. Gran parte del software per il Plus/4 & orientato a quelle
applicazioni personali o commerciali che includono l'elaborazione di testi,
la pianificazione finanziaria e la registrazione di dati.

LE CARATTERISTICHE DEL PLUS/4

A differenza di molti home computer, il computer Plus/4 non & una ecce-
zionale macchina da gioco. |l Plus/4 offre invece caratteristiche molto parti-
colari che esamineremo nelle sezioni seguenti.

Software incorporato

I Commodore Plus/4 ha un pacchetto di software integrato su ROM. Il soft-
ware integrato riunisce parecchi programmi software fra di loro complemen-
tari in un unico pacchetto. | programmi sono caricati automaticamente quan-
do premete il tasto di funzione opportuno. Potete passare da un programma
all'altro e usarli insieme. Il pacchetto integrato del Plus/4 contiene quattro
programmi:

1. Un elaboratore di testi per scrivere e correggere velocemente i docu-
menti.

15
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Fig. 1-1. Il computer della Commodore Plus/4 (foto cortesemente concessa dalla Com-
modore Businness Machine, Inc.).
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2. Un gestore di archivi per memorizzare I'informazione, come indirizzi
e dati di magazzino, in un record di facile accesso e riutilizzo.

3. Un foglio elettronico per mostrare e calcolare gruppi di informazioni
finanziarie, come ad esempio il programma di una dieta.

4. Un generatore di grafici per disegnare grafici a barre e a punti che mo-
stri i risultati del foglio elettronico e che pud essere incorporato in un
documento scritto con l'elaboratore di testi.

E possibile prelevare dati dal gestore di archivi e dal foglio elettronico men-
tre state scrivendo un rapporto utilizzando l'elaboratore di testi. Poi, potete
disegnare dei grafici per illustrare i risultati che avete elaborato usando il
foglio elettronico. Per far cid vi basta un semplice comando che vi permetta
di passare una o piu volte da un programma allaltro dei quattro a disposizione.

| vantaggi del software incorporato sono sostanzialmente i seguenti:

1. Non dovete usare un drive del disco o un registratore a cassette. |l soft-
ware & permanentemente contenuto all’interno del computer ed & sem-
pre presente e disponibile all'uso.

2. Non dovete preoccuparvi di perdere o di danneggiare il software.

3. Non dovete aspettare mentre il software viene caricato nella memoria
del computer.

Fig. 1-2. Il drive del disco della Commodore 1541 (foto gentilmente concessa dalla
Commodore Businness Machine Inc.).
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Fig. 1-3. Stampante della Commodore MPS 800-02 (foto gentilmente concessa dalla
Commodore Businness Machine Inc.).

Fig. 1-4. La stampante/plotter Commodore 1520 (foto gentiimente concessa dalla Com-
modore Businness Machine Inc.).
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La memoria da 64K RAM incorporata

I computer Plus/4 ha la stessa memoria del Commodore 64. Tuttavia, seb-
bene entrambi i computer abbiano 64K di RAM, il Plus/4 ha circa 60K byte
disponibili per I'uso, mentre il Commodore 64 ha meno di 39K byte disponi-
bili. Questo significa che voi potete eseguire e scrivere programmi piu lun-
ghi e potete memorizzare piu dati nella memoria del computer.

Un insieme delle periferiche

Molte delle periferiche del Plus/4 sono le stesse che vengono usate con
il Commodore 64 e con il VIC-20, ma alcune sono progettate specificamen-
te per il Commodore 16 e il Plus/4. Questo insieme di periferiche € descritto
di seguito:

e || disk drive del Commodore 1541, mostrato in fig. 1-2, & stato costruito
per il Commodore 64 e il VIC-20, ma funziona anche con il Plus/4.

¢ Le nuove stampanti e quelle gia sul mercato possono lavorare con la
famiglia di computer Commodore. Il gruppo delle stampanti include la
nuova stampante a matrice di punti MPS 802 (fig. 1-3) e il printer/plotter
1520 (fig. 1-4). E possibile usare anche stampanti costruite da altre dit-
te, sebbene queste ultime di solito richiedano lI'acquisto ulteriore di una
speciale interfaccia.

¢ |l nuovo registratore a cassette “Datassette™ 1531" (fig. 1-5). Notate
che non & possibile usare il Datassette™ che funziona con il Commo-
dore 64 e il VIC-20. (Purtroppo quel Datassette™ & chiamato sia C2N
sia 1530, ma ¢ la stessa macchina.).

¢ Un monitor speciale progettato per mostrare i grafici prodotti dal com-
puter (fig. 1-6). La Commodore ne costruisce diversi, ma un qualunque
monitor pud essere collegato al vostro Plus/4. (Utilizzando il deviatore
TV e il cavo rf che vengono forniti con il Plus/4, potete utilizzare un tele-
visore normale per mostrare I'uscita video del computer.).

Nel Capitolo 3 descriveremo piu in dettaglio questi ed altri dispositivi.

La compatibilita con il Commodore 16

Il Plus/4 & compatibile con l'altro nuovo computer della Commodore, il Com-
modore 16. Tutto il software del Commodore 16 girera anche sul Plus/4. Inol-
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Fig. 1-5. Il registratore Datassette 1531 (foto gentilmente concessa dalla Commodo-
re Businnes Machine Inc.).

Fig. 1-6. Un monitor della Commodore (foto gentilmente concessa dalla Commodore
Businness Machine Inc.).
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tre, tutto I'insieme delle periferiche & intercambiabile. Ci sono due importan-
ti aspetti che distinguono il Plus/4 dal Commodore 16:

1. Il Commodore 16 ha 16K di memoria RAM incorporata, mentre il Plus/4
ha 64K di memoria RAM incorporata.

2. ll Plus/4 ha il software incorporato; il Commodore 16 non ce I'ha.

Il software incorporato e la maggior memoria del Plus/4 lo rendono una
macchina piu sofisticata.

Una tastiera confortevole e facile da usare

Se userete spesso il computer, specialmente per I'elaborazione dei testi,
la qualita della tastiera &€ molto importante. Alcuni home computer hanno
tasti che sono piu simili a quelli di una calcolatrice che a quelli di una mac-
china da scrivere, e dopo non molto notate la differenza. Il Plus/4 ha una
tastiera del tipo macchina da scrivere, il che significa che i tasti sono ampi,
ben spaziati e curvati (concavi) per ricevere in modo confortevole la pres-
sione delle vostre dita. La tastiera € mostrata in figura 1-7.

Fig. 1-7. La tastiera del Commodore Plus/4 (foto gentilmente concessa dalla Com-
modore Businness Machine Inc.).
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| quattro tasti separati del cursore

La posizione sullo schermo nella quale inserirete i dati pud essere con-
trollata dai tasti del cursore. Questi tasti sono a forma di freccia e sono stac-
cati dagli altri tasti, in modo che & facile trovarli. Essi sono posizionati nel-
I'angolo in basso a destra della tastiera. Non & necessario distogliere gli oc-
chi dallo schermo o usare il tasto SHIFT per spostare il cursore velocemen-
te attraverso lo schermo.

121 colori

I Commodore Plus/4 ha 16 colori di base disponibili. Essi sono elencati
qui di seguito.

1 Nero 9 Arancio

2 Bianco 10 Marrone

3 Rosso 11 Giallo-Verde
4 Ciano 12 Rosa

5 Porpora 13 Blu-Verde

6 Verde 14 Azzurro

7 Blu 15 Blu scuro

8 Giallo 16 Verde chiaro

Ognuno dei 16 colori (ad eccezione del nero) ha otto tonalita, chiamate
luminosita. La Commodore afferma che & possibile ottenere 128 colori (16
colori per 8 tonalita), ma il nero ha soltanto una tonalita (d’altra parte, che
cosa vuol dire un nero pit tenue?). Pertanto, in realta ci sono 121 colori (15
colori per 8 tonalita, piu il nero). Comunque, 121 colori € un numero elevato.

Potreste anche chiedervi che cosa significhi il bianco scuro. Le luminosi-
ta del bianco vanno dal bianco intenso al grigio. Potete essere sicuri che
le tonalita dei vari colori non si ripetono, cioé ad esempio che non esiste
alcuna tonalita del BLU (colore 7) che sia la stessa di qualche tonalita del
BLU SCURO (colore 15).

E possibile selezionare i colori, ma non le tonahté direttamente dalla ta-
stiera. Questo & spiegato piu avanti nel Capltolo 7. E possibile selezionare
i colori e le tonalita usando I'estremamente semplice comando COLOR. E
possibile selezionare il colore dello sfondo dello schermo, il bordo e il colo-
re dei caratteri che compaiono sullo schermo. Quando siete in uno dei mo-
di grafici di alta risoluzione o multicolore, potete selezionare colori addizio-
nali dello schermo.
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Tasti di funzione programmati

Questi tasti velocizzano il caricamento del software, il salvataggio e il li-
sting dei programmi, e le prestazioni di altre operazioni ripetitive. Il tasto
di funzione F1 carica i programmi software integrati.

Molti dei tasti di funzione avranno un significato differente quando li usa-
te con software di tipo commerciale. Chi sviluppa software, normalmente
usa i tasti di funzione per mostrare istantaneamente dei menu, per cambia-
re il colore dello schermo, per stampare i risultati su una stampante, ecc.
Inoltre, & possibile programmarli facilmente affinché facciano cidé che voi
volete ottenere. E molto piul facile programmare i tasti di funzione sul Plus/4
di quanto non lo sia sul Commodore 64. Piu avanti, nel Capitolo 9, imparere-
te quanto sia facile programmarili.

Il tasto HELP

Questo speciale tasto di funzione vi aiuta nella diagnosi degli errori men-
tre state scrivendo un programma BASIC. Mentre usate un programma di
tipo commerciale, vi da un altro tipo di assistenza; normalmente il tasto HELP
€ usato per mostrare una breve descrizione dei tasti e dei comandi usati
nel programma.

Una potente e sofisticata versione del BASIC

* IL BASIC 3.5, che ¢ il linguaggio incorporato nel Plus/4, & un insieme di
comandi facili da apprendere, per dire al computer cid che si vuol fare. Que-
sta versione espansa del BASIC contiene piu di 75 comandi e comprende:

e Comandi grafici, come CIRCLE, BOX e PAINT.

¢ | semplici comandi di SOUND e COLOR.

| comandi per la gestione di due drive del disco, come BACKUP e COPY.

Comandi di formattazione della stampa, come PRINT USING e PUDEF.

Comandi di BASIC strutturato, come DO, LOOP, WHILE e UNTIL.
e Comandi di debugging, come TRAP, TRON e TROFF.

Tutti i comandi BASIC sono elencati e brevemente discussi nell’ Appendi-
ce A
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Comandi grafici incorporati

Questi comandi sono molto semplici da imparare. Con essi potrete dise-
gnare semplicemente sia dei profili sia dei disegni molto complessi. Per
esempio, tutto cio che serve per disegnare un riquadro & dare le coordinate
X,Y dell’angolo in alto a sinistra e dell’angolo in basso a destra. || comando
BOX, 10,20, 100,100 disegna un rettangolo, come mostrato nella fig. 1-8.

Quattro modi grafici

Ognuno dei quattro modi grafici vi permette di scegliere condizioni e ca-
ratteristiche differenti per rappresentare i disegni sul vostro schermo.

Grafici in alta risoluzione

In questo modo & possibile controllare ognuno dei 64.000 punti che map-
pano il vostro schermo. Questo significa che potete rappresentare in ma-
niera molto dettagliata i vostri disegni.

Grafici in alta risoluzione split-screen

In questo modo i tre quarti superiori dello schermo mostrano grafici, e

= A

A

EADY,
CX, 19,20, 100,100
£

ADY. ‘

Fig. 1-8. Un rettangolo tracciato usando il comando BOX.

F,
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la parte inferiore mostra fino a cinque linee di testo. Potete vedere i coman-
di che battete nel momento stesso in cui vedete I'immagine che avete det-
to al computer di disegnare. La fig. 1-9 illustra la modalita in alta risoluzione
split-screen.

Grafici multicolore

In questo modo & possibile usare piu colori nel disegno di quanto non sia
possibile nel modo alta risoluzione. Comunque, ogni punto sullo schermo
ha una dimensione doppia, cosicché voi potete controllare soltanto la meta
dei punti (32.000).

Grafici multicolore split-screen

Come il modo in alta risoluzione split-screen, questo modo mostra i grafi-
ci nel tre quarti superiore dello schermo e mostra fino a cinque linee di te-
sto nella parte inferiore.

| brevi programmi mostrati nelle figg. daila 1-10 fino alla 1-13 mostrano
la potenza e la semplicita dei comandi grafici che sono incorporati nel Plus/4.

Oltre alle modalita grafiche in alta risoluzione multicolore, la tastiera del
Plus/4 contiene un completo insieme di simboli grafici che potete usare per
creare dei disegni. Questi tasti sono spiegati in dettaglio nel Capitolo 7.

(- )

2 DRAW, 125,12 (8] ’
SUR S TO 20,20

\ READY . J

Fig. 1-9. | disegni nel modo grafico di alta risoluzione split-screen.
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Fig. 1-10. Grafici circolari ottenuti mediante il comandi CIRCLE.

e )

— _J

Fig. 1-11. Secondo disegno grafico circolare ottenuto mediante il comando CIRCLE.
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Fig. 1-12. Disegno grafico ottenuto mediante il comando BOX.

_ .

Fig. 1-13. Secondo disegno grafico ottenuto mediante il comando BOX.

— ),
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Finestrazione

Questa caratteristica vi permette di separare una parte dello schermo
in un’area di lavoro piu piccola. Usando la finestrazione, potete creare uno
schermo piu piccolo, a finestra, all’interno del normale schermo mostrato
dal vostro computer. La finestra delio schermo & mostrata nella fig. 1-14.

Dopo che avete seguito le semplici istruzioni per ottenere la finestra nel-
lo schermo, qualunque cosa voi battiate comparira all’interno della finestra.
Tutto cid che compare nella parte rimanente di schermo non €& intaccato.
Il Capitolo 7 vi spieghera ulteriori dettagli sulle finestre, includendo sia il modo
di crearle sia quello di toglierle.

Altri aspetti
Oitre alle precedenti, il Plus/4 offre le seguenti caratteristiche:
¢ Una visualizzazione sullo schermo di 40 colonne per 25 righe.
¢ | a selezione dei colori da tastiera o per mezzo del comando COLOR.

e La grande varieta di simboli grafici mostrati alla sommita dei tasti.

, )

1,1
oTO360
,50,100,1008,X

DW=
[WnToluo]

B3
m
D
(=)
=<

Fig. 1-14. Testo visualizzato in una finestra dello schermo.
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e Caratteri in reverse.

e Caratteri lampeggianti, che possono essere anche combinati con la ca-
ratteristica di reverse per mostrare caratteri che lampeggiano in un'im-
magine in reverse.

¢ Due generatori di suoni, che vi permettono di creare musica ed effetti
sonori con i semplici comandi di Sound e Volume.

¢ Un monitor in linguaggio-macchina incorporato con 13 comandi.

E possibile usare il comando MONITOR per lasciare I'ambiente BASIC
e il comando X per ritornare al BASIC. | comandi del linguaggio-macchina
sono elencati e brevemente discussi nell’Appendice B.

LE PORTE E GLI INTERRUTTORI DEL PLUS/4

Le periferiche che allacciate al Plus/4 sono collegate mediante vari con-
nettori, chiamati porte, situate sul retro e in fianco al computer. Sebbene
alcune porte sembrino simili, esse hanno configurazioni meccanicamente
differenti, per prevenire I'inconveniente di collegare una periferica nella porta
sbagliata. Per esempio, la porta SERIAL BUS e la porta VIDEO sembrano
essere uguali, ma se guardate piu attentamente, noterete che hanno un nu-
mero e una disposizione differente di fori.

Vi sara spiegato il significato di ogni porta e I'accensione del computer,
nonché come connettere le periferiche. La fig. 1-15 mostra tutte le porte
sul retro del Plus/4.

Porta di
Porta espansione
utente della memoria

Porta di Porta Porta della

alimen- seriale cassetta
tazione

Joy1  Jov2 Porta
del video

Fig. 1-15. Porte sul retro del computer Plus/4 (foto gentilmente concessa dalla Com-
modore Businness Machine Inc.).
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(A) lato destro

Pulsante Interruttore
di RESET ON/OFF

(B) lato sinistro

Porta Interruttore
RF alto/basso

Fig. 1-16. Interruttori e porte sul lato del computer Plus/4.
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e PORTA DI ALIMENTAZIONE: collega il cavo di alimentazione
al computer.

¢ PORTA SERIALE: collega un drive del disco o0 una stampante
seriale al computer.

e PORTA DELLA CASSETTA: collega il registratore a cassette
Datassette™ al computer.

¢ PORTA RS-232C: collega le periferiche RS-232C, come ad
esempio un modem.

e PORTA DI ESPANSIONE DELLA MEMORIA: collega le cartuc-
ce e la maggior parte delle interfacce al computer.

¢ JOY 1 e JOY 2: collegano i joystick al computer.
¢ PORTA DEL VIDEO: collega un monitor al computer.

Le figg. 1-16A e 1-16B mostrano gli interruttori e la porta rf ai lati del Plus/4.

e PULSANTE DI RESET: unisce lo schermo e cancella la me-
moria del computer.

¢ INTERRUTTORE ON/OFF: spegne ed accende il computer.
¢ PORTA RF: collega il cavo rf al deviatore TV.
¢ INTERRUTTORE ALTO/BASSO: seleziona il canale 3 (BASSO)

oppure il canale 4 (ALTO) per la visualizzazione delle informazioni
su un televisore. Non & utilizzato con i monitor.
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CAPITOLO 2

IL PLUS/4 E
GLI ALTRI MICROCOMPUTER

Come avete appreso nel Capitolo 1, il Commodore
Plus/4 offre alcune uniche caratteristiche che lo distin-
guono dal suo simile, il Commodore 64. Queste caratte-
ristiche includono:

e Software incorporato.

e Tasti di funzione programmati.

e Un tasto di HELP.

e Un monitor di linguaggio-macchina incorporato.

¢ Una versione di BASIC piu avanzata e piu facile da usare.
e Comandi grafici incoporati.

¢ lllustrazione dello schermo.

* 121 colori differenti.

e Tasti del cursore separati.

e Grafici split-screen.

e Funzioni particolari del tasto Escape per correggere cid che avete bat-
tuto.

Ci sono molte somiglianze fra il Plus/4 e il Commodore 64. Una notevole
somiglianza & la quantita di RAM compresa sia nel Plus/4 sia nel 64 (64K
per entrambe le macchine). Comunque, il Commodore 64 ha soltanto circa
39K di RAM disponibile in byte, mentre il Plus/4 ha 64K disponibili. Per aiu-
tarvi a capire le differenze fra il Plus/4 e il Commodore 64, la tabella 2-1
confronta le piu importanti caratteristiche dei due computer.

32



Tabella 2-1. Confronto tra il Plus/4 e il Commodore 64

Caratteristica Plus/4 Commodore 64
RAM incorporata 64K 64K
(memoria utilizzabile)
RAM disponibile 60671 byte 38911 byte
(in BASIC)
Numero di tasti 67, piu un pulsante 66
sulla tastiera di RESET
Tasti del cursore 4 2

Tasti di funzione

Programmazione
dei tasti di funzione

8, programmati
1 comando (KEY)

8, non programmati
Sequenze di comandi

Tasto HELP Si No

Grafici in alta risoluzione | Si Si

Grafici multicolore Si, 2 modi Si, 1 modo
Grafici split-screen Si, 2 modi No

Grafici sprite No Si
Generatori di suoni 2 3

BASIC incorporato
Software incorporato

Si, piu di 75 comandi
Ha un pacchetto

Si, piu di 35 comandi
Non disponibile

integrato di

4 programmi
Monitor in linguaggio- Si, 13 comandi No
macchina incorporato
Comandi grafici Si No
incorporati
Comandi di BASIC Si No
strutturato
Finestrazione Si No
Colori 121 16
Funzione di editing 18 No

col tasto Escape

LE PERIFERICHE DEL PLUS/4

Nel Capitolo 3 sono descritte le caratteristiche degli accessori aggiuntivi
per i computer Plus/4. Come vedrete, la maggior parte degli accessori (chia-
mati periferiche) che sono impiegabili assieme a un Commodore 64 e al VIC-
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Tabella 2-2. Compatibilita con le periferiche

Periferica Plus/4 Commodore 64 VIC 20
Monitor* a colori della Si Si Si
Commodore (serie 1700 e 1800)
Drive del disco 1541 Si Si Si
Datassette 1530 No Si Si
Datassette 1531 Si No No
Stampanti ad aghi Si Si Si
1525 e 1526
Stampanti ad aghi Si Si Si
MPS/801/802/803
Stampante/plotter 1520 Si Si Si
Stampanti parallele Si Si Si
(con interfacce)
Modem 1600 VIC M No Si Si
Modem automatico 1650 No Si Si
Modem/300 Si No No
Joystick Commodore 64 No Si Si
Joystick C-16 e Plus/4 Si No No
Cavo d'interfaccia IEEE-488 Si Si Si

* La Commodore ha creato diversi monitor a colori, come ad esempio il 1701, il 1702
e il 1802. Tutti i modelli sono completamente compatibili con il computer Plus/4.

20 possono essere usati anche con il Plus/ 4. Altri, invece, non sono compa-
tibili. La tabella 2-2 elenca quali periferiche sono compatibili con tutti gli ho-
me computer della Commodore e quali invece sono state progettate sola-
mente per il Plus/4 (e il Commodore 16). La tabella 2-3 confronta le caratteri-
stiche del Plus/4 con quelle di altri home computer.

SOMMARIO DELLE CARATTERISTICHE DEL PLUS/4
Software su ROM

Il software integrato, incorporato all'interno del computer Plus/4, & costi-
tuito da diversi programmi complementari in uno stesso pacchetto. Potete
spostarvi all'interno dei programmi e usarli tutti assieme. Il pacchetto inte-
grato contiene quattro programmi:
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Tabella 2-3. Confronti fra le caratteristiche degli home computer

COMMODORE ATARI TRS-80 APPLE
PLUS/4 16 800 XL | COLOR 2 lle

Software su
ROM Si No No No No
RAM 64K 16K 64K 64K 64K
BASIC su
ROM Esteso | Esteso Limitato | Esteso Limitato
Tasti di
funzione 8 8 1 No No
Tasto HELP | Si Si Si No No
Tasti del 4, 4, 4, non
cursore separati | separati separati | Si Si
Numero
totale di tasti | 67 67 62 53 62
Grafica da
tastiera Si Si No No No

1. Un elaboratore di testi.
2. Un gestore di archivi.
3. Un foglio elettronico.

4. Un generatore di grafici.

Equipaggiamento aggiuntivo

La maggior parte delle periferiche che seguono sono le stesse che si usano
con un Commodore 64 o con un VIC 20, ma altre sono state create apposi-
tamente per il Plus/4 e per il Commodore 16. Questi accessori includono:

‘e |l drive del disco Commodore 1541.

¢ Alcune stampanti nuove ed altre gia precedentemente descritte, tutte
funzionanti con ogni tipo di computer Commodore. Potete impiegare an-
che stampanti di un‘altra marca.

* Un nuovo tipo di registratore a cassetta Datassette™, cioe il 1531. Il

1530/C2N Datassette™, che funziona con il Commodore 64 e il VIC 20,
non pud essere impiegato con il computer Plus/4.
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Fig. 2-1. Joystick per il Plus/4 e i computer Commodore 16 (foto gentilmente conces-
sa dalla Commodore Businness Machine Inc.).

¢ Un monitor appositamente costruito per visualizzare le figure che i com-
puter possono produrre.

e Speciali joystick che funzionano solamente con il Plus/4 e il nuovo Com-
modore 16 (fig. 2-1).

La tastiera

Il computer Plus/4 ha una tastiera simile a quella di una macchina da scri-
vere (fig. 2-2). E molto comoda, semplice da usare, e possiede 67 tasti. Que-
sti includono i quattro tasti separati del cursore. Essi portano I'insegna di
una freccia, sono situati separatamente dagli altri tasti, e quindi sono sem-
plici da trovare. Nei 67 tasti sono inclusi anche i quattro tasti di funzione
programmati.

Questi servono per operazioni come il caricamento del software, oppure
per eseguire delle funzioni ripetitive. Ad esempio il tasto di funzione F1 cari-
ca i programmi di software su ROM. Tuttavia, quando state usando del soft-
ware commerciale, questi tasti possono avere funzioni differenti, ad esem-
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Fig. 2-2. La tastiera del Plus/4.

pio possono visualizzare immediatamente i menu, stampare i risultati sulla
stampante, ecc. Un altro tasto di funzione é il tasto HELP. Questo speciale
tasto di funzione aiuta a diagnosticare gli errori quando state scrivendo un
programma in BASIC. Mentre usate invece un software commerciale, il ta-
sto HELP fornisce un altro tipo di aiuto. Inoltre, potete anche riprogramma-
re questi tasti per realizzare cid che volete.

121 colori

Il computer Plus/4 possiede 16 colori di base. Ciascuno di essi, eccetto
il nero, ha 8 gradazioni, chiamate luminosita. Cid fornisce in tutto 121 colori.

BASIC 3.5

Il BASIC 3.5 ¢ il linguaggio di programmazione contenuto all'interno del
Plus/4. Questa versione espansa del BASIC contiene piu di 75 comandi, tra
i quali:

e Comandi di funzioni grafiche, come CIRCLE, BOX e PAINT.
¢ Comandi molto semplici, come SOUND e COLOR.
e Comandi per l'interazione di due drive di dischi, come BACKUP e COPY.

e Comandi di stampa-formattazione, come PRINT USING e PUDEF.
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e Comandi di linguaggio BASIC come DO, LOOP, WHILE e UNTIL.

¢ Comandi di debugging, come TRAP, TRON e TROFF.

Comandi grafici incorporati

Con questi comandi, facili da apprendere, potete disegnare sia figure sem-
plici sia disegni intricati.
Grafici

Usando quattro modi grafici, potete scegliere diverse condizioni e carat-
teristiche per creare disegni sul vostro schermo:

e Grafici in alta risoluzione.
e QGrafici in alta risoluzione split-screen.
e Grafici multicolore.

¢ Grafici- multicolore split-screen.

Finestrazione dello schermo

Questa nuova caratteristica vi permette di isolare una parte dello scher-
mo e creare quindi un‘area di lavoro separata piu piccola.

Altre caratteristiche

In aggiunta a tutto questo, il computer Plus/4 offre le seguenti caratteri-
stiche:

¢ La selezione del colore mediante i tasti oppure mediante il comando
COLOR.

e Una varieta di caratteri grafici (identificati dai simboli situati sulla parte
frontale dei tasti).

e Caratteri in reverse.

e Caratteri lampeggianti.
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¢ Due generatori di suoni.

¢ Un monitor incorporato in linguaggio-macchina con 13 comandi.
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CAPITOLO 3

SCELTA DEGLI ACCESSORI
AGGIUNTIVI DEL COMPUTER

Il computer Plus/4 offre una varieta di caratteristiche
utili, divertenti e interessanti. Tuttavia, avete bisogno del
software per rendere veramente utilizzabile il vostro com-
puter. Il software € un gruppo di istruzioni che permetto-
no al computer di realizzare compiti speciali, come ad
esempio la stesura di un libro contabile, I'elaborazione di
testi o I'insegnamento dell’alfabeto a bambini. |l vostro
computer Plus/4 possiede un software incorporato, ma certamente avrete
bisogno di ulteriori programmi.

Nel Capitolo 5 & descritto il funzionamento del software incorporato e, suc-
cessivamente, nel Capitolo 6, imparerete quali sono gli altri tipi di software
disponibili. In questo capitolo saranno descritti gli accessori del computer,
ovvero I'hardware, che impiegherete per lanciare o memorizzare i program-
mi, per fare delle stampe del vostro lavoro, per comunicare con altri compu-
ter sulle linee telefoniche, per visualizzare sullo schermo i dati del compu-
ter, e per eseguire tante altre funzioni.

LANCIARE IN ESECUZIONE E MEMORIZZARE
| PROGRAMMI

Molto software € memorizzato nel vostro computer. Oltre al pacchetto di
software integrato di quattro programmi, che & incorporato nel computer
Plus/4, anche il linguaggio BASIC & un programma software. (Alcuni home
computer non posseggono il linguaggio BASIC al loro interno).

Inoltre, il computer Plus/4 possiede dei comandi di grafica e di suono che
sono simili al software Super Expander disponibile per il VIC 20. Il Plus/4
possiede anche un monitor incorporato in linguaggio-macchina che vi per-
mette di programmare in linguaggio-macchina, un linguaggio di programma-
zione molto sofisticato e veloce.

| pacchetti software che potete comprare sono disponibili in tre forme:

1. Su cartuccia.

40



2. Su cassetta.
3. Su disco floppy (spesso chiamato dischetto).

Ciascun tipo di pacchetto software & caricato nella memoria del compu-
ter con una differente procedura. Per usare cassette o dischi, avete bisogno
di accessori addizionali.

CARTUCCE

Le cartucce di software sono inserite direttamente nel vostro computer,
pertanto non avete bisogno di nessun altro tipo di accessorio aggiuntivo. Tut-
tavia, non potete usare le cartucce per memorizzare i programmi e altre in-
formazioni senza comprare uno speciale equipaggiamento piuttosto costo-
so. |l Capitolo 4 vi fornisce qualche suggerimento e ulteriori informazioni sul-
I'uso delle cartucce.

REGISTRATORI A CASSETTA

Alcuni programmi commerciali sono disponibili su cassette. Esse sono mol-
to simili alle cassette impiegate per registrare la musica, ma invece del suo-
no, sono memorizzati i segnali che il computer pué comprendere.

Questo capitolo fornisce delle informazioni sul registratore a cassette Da-
tassette™, la macchina che userete per memorizzare e lanciare in esecu-
zione i programmi su cassetta. Seguono inoltre altre informazioni sull’'uso
dei registratori a cassetta.

Software su cassette

Dovete tener ben presente che la maggior parte delle compagnie produt-
trici di software generalmente non vi fornisce la possibilita di comprare il
loro prodotto su cartuccia, cassetta e disco. Generalmente ogni prodotto €
disponibile solamente su uno di questi mezzi. | programmi potenti, come ad
esempio gli elaboratori di testo e i pacchetti finanziari, di solito non sono
disponibili su cassetta, perché sono troppo lunghi per poter essere memo-
rizzati su nastro. | nastri delle cassette usati per memorizzare programmi
di computer non possono contenere le stesse informazioni di un disco floppy.

Se decidete di usare un registratore a cassetta per impiegare del softwa-
re commerciale, siate sicuri che questo sia disponibile su cassetta prima
di comprare il registratore. Generalmente, il software su cassetta € una sem-
plice versione di programmi educativi o di giochi chiamati programmi “per
hobby”, come ad esempio dei ricettari di cucina, dei test, dei quiz per la va-
lutazione della personalita.
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Qualsiasi altro programma complesso come un elaboratore di testi, che
sia disponibile su nastro, non pud essere che una versione annacquata. Se
desiderate un elaboratore di testi semplice, tuttavia, potete scegliere la so-
luzione di cassette o registratore a nastro. Chiedete al vostro rivenditore di
software ulteriori informazioni sul software disponibile su cassetta, ma non
pensate di trovare dei programmi sofisticati. La tendenza nelio sviluppo del-
I'industria del software & verso un'espansione dei programmi disponibili su
cassetta.

Tuttavia, non fatevi trarre in inganno; i registratori a cassetta hanno an-
che molti vantaggi. Non sono molto costosi (il prezzo varia dalle 80 alle 130
mila lire) e inoltre durano molto. Sono specialmente indicati per i bambini,
perche non sono cosi fragili come i drive dei dischi e dischi. Se usate il com-
puter per la prima volta, potete usare un registratore a cassetta e poi, forse,
passare al drive del disco, quando sarete pronti per utilizzare programmi piu
sofisticati. La Commodore ha progettato il Commodore 16 in base alle esi-
genze degli utenti che per la prima volta si accostano al computer. Cid signi-
fica che ha posto una speciale enfasi sull'uso dei registratori a cassetta e
ha fatto in modo che fosse disponibile del software su cassetta. Tutti questi
programmi possono essere lanciati anche su un computer Plus/4.

Memorizzazione di programmi su cassette

Se volete memorizzare il vostro programma su cassetta, potete usare una
regolare cassetta impiegata per registrare la musica. Non & necessario usare
cassette costose, o che siano state progettate esclusivamente per registra-
re dei dati da computer. E sufficiente una cassetta normale di una buona
qualita.

Tuttavia, non dovete memorizzare programmi, o qualunque altro tipo di
informazioni, su nastri pit lunghi di 30 minuti. Infatti, nastri piu lunghi posso-
no deteriorarsi piu facilmente, e questo pu6 danneggiare o distruggere i dati
memorizzati sul nastro stesso. La lunghezza ideale che dovete usare & da
10 a 15 minuti. Questa lunghezza é quella ottimale principalmente per due
ragioni:

1. Il registratore a cassetta, a differenza del drive del disco, deve cercare
il programma che desiderate caricare per tutta la lunghezza del na-
stro. Quindi, piu corto €& il nastro, piu breve sara il tempo di caricamen-
to. Visto che i registratori a cassetta non eseguono questa funzione
molto velocemente, impiegando dei nastri piu corti potrete risparmia-
re tempo.

2. |l registratore a cassetta, a differenza del drive del disco, lascia all’u-
tente la responsabilita di posizionamento del nastro quando salvate i
programmi. Per evitare di perdere informazioni, & meglio impiegare dei
nastri piu brevi, che possono contenere solamente uno o due programmi
Su ciascun lato.
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Anche se vi abbiamo descritto in questo capitolo gli inconvenienti delle
cassette e del software disponibile su nastro, le cassette hanno anche dei
vantaggi rispetto ai dischi. | nastri e i registratori sono economici, semplici
da usare e non richiedono una speciale manutenzione. Forniamo ora dei sug-
gerimenti che vi permettano di conservare il software disponibile su cassetta:

1. Conservate le cassette nelle loro scatole quando non le usate. | nastri
tendono ad attirare la polvere, e cid pud creare dei problemi per i regi-
stratori 0 le cassette stesse.

2. Non lasciate la cassetta all'interno del registratore quando avete finito
di usarla. Fate espellere la cassetta quando avete finito di caricare un
programma. La pressione esercitata sul nastro, quando é all'interno del
registratore, pud creare dell’'usura, e danneggiare oppure distruggere
i dati memorizzati.

3. Conservate le cassette in un luogo fresco e asciutto. Non lasciatele
sulla superficie di una macchina che emana calore, come ad esempio
il registratore.

4. Tenete le cassette lontano da fonti magnetiche, da acqua, da fonti di
calore e di polvere.

Il registratore Datassette™

Anche se il software disponibile su cassetta per il Plus/4 € memorizzato
su tipi di cassette standard, queste non possono funzionare su registratori
normali. E necessario invece un registratore a cassetta speciale, come ad
esempio il Datassette™ della Commodore, che & stato progettato per fun-
zionare sui computer Commodore.

Modelli Datassette™

La Commodore ha creato due modelli Datassette™. Il piu vecchio, il
1530/C2N, funziona sia con il Commodore 64 sia con il VIC 20. La nuova
versione, il modello 1531, funziona solamente con il Plus/4 e con il Commo-
dore 16 (fig.3-1). | due modelli non sono intercambiabili. Se possedete gia
un vecchio Datassette™, che avete usato con un VIC 20 o con un Commo-
dore 64, non potrete impiegarlo con il Plus/4 (oppure con il Commodore 16).
Vi & una piccola differenza fra la procedura di caricamento delle cassette
dei due modelli, ma la differenza piu importante & che non potete collegare
il vecchio modello Datassette™ al computer Plus/4, mentre potete collega-
re la nuova versione Datassette™ al VIC 20 o al Commodore 64. Sui vecchi
computer la presa di connessione che unisce il Datassette™ alla macchina
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e rettangolare, mentre sui nuovi computer € circolare.

La Commodore ha riprogettato il nuovo Datassette™ in modo che possa
funzionare piu efficientemente con il Plus/4 e il Commodore 16. Tuttavia, que-
sto fatto non vi pud essere di aiuto se gia possedete un vecchio modello
Datassette™. Siate certi di comprare un Datassette™ della Commodore o
un registratore a cassetta sul quale si specifichi la sua compatibilita con il
computer Plus/4. Non compratene uno qualungue, anche se € precisato che
puod essere impiegato con un home computer. | computer della Commodo-
re, infatti, non funzionano con gli altri tipi di registratori. Inoltre, siate sicuri
che il registratore sia compatibile con il Plus/4. Se & precisato che il regi-
stratore &€ compatibile con tutti i computer della Commodore, visto che il
Plus/4 e il Commodore 16 sono dei modelli recenti, probabilmente quel regi-
stratore funzionera solamente con il VIC 20 e con il Commodore 64.

Manutenzione del registratore Datassette™

E necessario pulire e smagnetizzare i registratori a cassetta ogni tre-quattro
mesi. Cio & importante perche la maggior parte dei nastri lasciano dei resi-
dui che si accumulano sulle testine di lettura e peggiorano I'affidabilita del
registratore a cassetta. La frequenza delle operazioni di pulizia del registra-
tore dipende dall’'uso che fate della macchina, ma non trascurate questo
aspetto. Potete affermare che il Datassette™ (o qualunque altro tipo di regi-
stratore) deve essere assolutamente pulito e smagnetizzato quando vedete
delle macchie scure sulle testine di lettura. | manuali che sono forniti assie-

Fig. 3-1. Il registratore Datassette™ 1531 (foto gentilmente concessa dalla Commo-
dore Businness Machine Inc.).
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me alla macchina contengono delle informazioni su come eseguire le ope-
razioni di pulitura e smagnetizzazione del vostro Datassette™.

E necessario comprare un registratore Datassette™?

La scelta del giusto equipaggiamento del computer puo creare confusio-
ne, specialmente negli utenti che per la prima volta si accostano al compu-
ter. Una volta che avete capito che & necessario un dispositivo per memo-
rizzare e mandare in esecuzione il software, probabilmente sarete indecisi
se comprare un registratore Datassette™ oppure un drive del disco. Prima
di acquistare uno dei due, considerate alcuni aspetti positivi e negativi che
concernono il collegamento del registratore Datassette™ al vostro sistema
di home computer.

1. | registratori a cassette sono relativamente a buon mercato: potete com-
prarne uno per una cifra che oscilla fra le 80 e le 130 mila lire, a secon-
da dei prezzi del vostro rivenditore.

2. 1 registratori a cassette sono affidabili, non necessitano di molta ma-
nutenzione e, con una cura e una pulizia regolare ed appropriata, po-
tete impiegarli per parecchi anni.

3. | registratori a cassetta sono semplici da usare; I'uso di un registrato-
re a cassetta necessita solamente di pochi comandi.

4. Per i bambini & piu semplice — e non € noioso — usare registratori
piuttosto che dischi.

5. Sia il software educativo i programmi sempilificati sono spesso dispo-
nibili su cassette.

In breve, i registratori e le cassette sono relativamente poco costosi e sem-
plici da usare. Essi forniscono un modo molto semplice per imparare ad usare
il software e per memorizzare i programmi nel caso in cui vi stiate acco-
stando al mondo dei computer per la prima volta. Questi accessori sono in-
dicati soprattutto per i ragazzi, visto che la maggior parte del software “edu-
cativo’” disponibile sul Commodore 16 e sul Plus/4 € memorizzata su cas-
setta. Tuttavia, prima che prendiate una decisione, considerate anche gli
aspetti negativi di un acquisto di un registratore a cassetta.

1. Le cassette non sono il mezzo piu comune per memorizzare il softwa-
re commerciale (soprattutto il software piu sofisticato), quindi € possi-
bile che non sia disponibile il software che desiderate.

45



2. Se intendete memorizzare molti programmi da voi progettati, oppure
volete scrivere molti documenti con un elaboratore di testi, le cassette
finiscono per essere una soluzione completamente inadeguata. Sono
troppo lente, la loro capacita di memorizzazione € troppo limitata e non
possiedono alcune caratteristiche utili dei dischi, come ad esempio un
tempo di ricerca molto rapido e una ‘“directory” del disco (cioé una li-
sta dei programmi contenuti sul disco).

3. Richiedono un lavoro manuale piu complesso (come ad esempio il po-
sizionamento del nastro) di quanto invece non ne richiedano i drive del
disco.

4. Non potete impiegarli per memorizzare delle informazioni che elabo-
rate con i programmi incorporati.

Brevemente, si pud dire che i registratori a cassetta sono semplici da usare
€ sono economici, ma non sono abbastanza utili per giustificare un loro ac-
quisto. Prima che compriate un qualunque tipo di periferica, & bene che ab-
biate chiaro in mente quale siano le funzioni che volete realizzare con il vo-
stro sistema di computer. Chi usera il computer nella vostra famiglia? Per
che cosa? Impiegherete I'elaboratore di testi regolarmente? Qualcuno nella
vostra famiglia desidera imparare a scrivere e a memorizzare programmi?

Piu in dettaglio, dovrete considerare quali tipi di software commerciale im-
piegherete nella vostra famiglia. Come ho detto prima, la Commodore ha
deciso di sviluppare i software su cassetta per il Commodore 16. Visto che
questa macchina si colloca sul mercato come un computer destinato ai prin-
cipianti, il software su cassetta creato appositamente per il Commodore 16
indubbiamente riflettera queste caratteristiche. Tuttavia, tenete in conside-
razione anche le vostre esigenze e non solo le direttive della Commodore
per quanto riguarda i vostri acquisti. Che voi siate un utente alle prime armi
oppure un esperto, se il software che desiderate impiegare normalmente non
si trova su cassetta, probabilmente un registratore a cassetta non fara per voi.

Visto che i registratori sono meno costosi dei drive dei dischi, probabil-
mente non investirete una cifra considerevole nel drive fino a che non sare-
te ben certi dell’'uso che la vostra famiglia fara del sistema del computer.
Ma non c'¢ alcuna ragione per la quale non possiate possedere sia un regi-
stratore sia un drive del disco. Potete impiegare il registratore per i vostri
bambini e il drive del disco per voi stessi.

| DRIVE DEL DISCO

La macchina che manda in esecuzione e memorizza i dati su dischi & chia-
mata drive del disco. | drive del disco sono dispositivi di memorizzazione
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t commodore s SINGIE drive
bR floppy disk ™™™ VIC154]

Alimen- Porta Cassetta Porta
tazione seriale Jort Y 2 del video

Fig. 3-3. Il drive del disco va collegato all'interno della porta seriale, cioé la seconda
presa da sinistra (foto gentilmente concessa dalla Commodore Businness Machine
Inc.).

potenti ma fragili. Essi possono essere integrati nel vostro sistema di com-
puter se desiderate utilizzarli. Questo paragrafo vi aiutera a decidere se avete
effettivamente bisogno di un drive del disco.

Se volete comprare un drive del disco diverso da quello progettato dalla
Commodore, siate certi che sia compatibile con il Plus/4. La Commodore
ha creato solamente un tipo di drive del disco che & compatibile con il Plus/4:
il modello 1541. E compatibile anche con il Commodore 64 e il VIC 20, come
pure con il Commodore 16 e il Plus/4. Il drive del disco Commodore 1541
€ mostrato in fig. 3-2. | cavi del drive si inseriscono nella porta seriale situa-
ta sul retro del Plus/4 (mostrata in fig. 3-3).

Manutenzione di un drive del disco

A differenza dei registratori a cassetta, i drive del disco non devono esse-
re puliti 0 smagnetizzati con frequenza mensile. Vi sono delle procedure di
pulizia per i drive dei dischi, ma se tratterete il drive con attenzione e cura,
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raramente sara necessario impiegarle. Le cose piu importanti da ricordare
circa la manutenzione del drive del disco sono:

1.

Tenete il vostro drive del disco piu lontano possibile dalla polvere. Una
volta che la polvere si ¢ infiltrata all'interno del drive, € difficile che esca
volontariamente. Tenete lontano il drive del disco dai ventilatori; infatti
questi sollevano una grande quantita di polvere.

Siate sicuri che il drive del disco possegga un'adeguata ventilazione.
| drive, come la maggior parte delle macchine, emanano calore. Se il
calore non viene disperso, puo surriscaldare il drive, e questo & un ef-
fetto veramente indesiderato.

Un buon compromesso fra I'esigenza di tutelare il drive del disco dalla
polvere e la necessita di provvedere a una giusta ventilazione, € quella
di mettere il drive sotto una specie di coperchio, ad esempio un conte-
nitore in cui vi sia abbastanza spazio tra il lato superiore e quello ai
fianchi del drive.

Non lasciate in funzione il drive per tutto il giorno. Come detto prima,
i drive possono surriscaldarsi. Anche con una ventilazione appropria-
ta, il calore si sviluppa dopo qualche ora di impiego.

Maneggiateli con cura. | drive del disco sono macchine delicate. Un
trattamento rozzo pud danneggiare le testine di lettura/scrittura, che
sono destinate a leggere i segnali e a scriverli su disco. Se la testina
di lettura/scrittura e allineata in modo errato, percheé il drive del disco
€ stato maneggiato con poca attenzione, il drive probabilmente non sara
in grado di leggere i dati che avete precedentemente memorizzato.

Tenete i dischi il piu lontano possibile dalla polvere, in modo tale da
non introdurre polvere all'interno del drive quando inserite il disco.

Evitate di usare il drive del disco durante un temporale. Anche se &
altamente improbabile che l'elettricita dovuta ad un temporale possa
causare dei danni, non € il caso di rischiare.

E necessario comprare un drive del disco?
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Le liste che seguono elencano alcuni aspetti positivi e negativi dell’ag-
giunta di un drive del disco al vostro sistema di home computer:

1.

I dischetti sono i mezzi pit comuni per memorizzare software commer-
ciali; quindi, € molto probabile che troviate i programmi che fanno al
caso vostro. Tuttavia, € meglio che vi informiate sul software disponibi-
le prima di comprare sia un registratore sia un drive del disco, in modo



tale da essere sicuri che il software che desiderate sia disponibile su
quel determinato tipo di memoria.

Se volete memorizzare molti programmi da voi creati, oppure dei do-
cumenti che avete scritto con un elaboratore di testi, i drive del disco
sono molto piu pratici perché sono piu veloci, memorizzano una mag-
gior mole di informazione, e hanno delle caratteristiche uniche e molto
utili, come il posizionamento automatico della testina, la ricerca velo-
ce di un programma e la directory de! disco (una lista di cio che & con-
tenuto sul disco).

. Permettono di eseguire un maggior numero di operazioni di quanto in-

vece non sia possibile con un registratore a cassetta.

In breve, i drive del disco sono piu veloci, potenti e versatili. La maggior
parte del miglior software commerciale & disponibile su disco. Se volete me-
morizzare i vostri programmi e specialmente se desiderate impiegare molto
I'elaboratore di testi, i drive del disco sono virtualmente indispensabili. Ma
vi sono anche altri fattori da considerare:

1.

| drive del disco sono relativamente costosi. |l loro prezzo varia dalle
400 alle 700 mila lire a seconda della capacita di memorizzazione e
del tipo di drive che comprate. Il costo del drive del disco pud essere
superiore a quello del computer. | dischetti sono molto piu costosi del-
le cassette. Una scatola di 10 dischetti vuoti costa dalle 50 alle 60 mi-
la lire.

| drive del disco e i dischetti sono piu facilmente danneggiabili dei re-
gistratori a cassette e dei nastri a cassetta.

Per i ragazzi € piu difficile maneggiare (e non danneggiare) i drive del
disco e i dischi, piuttosto che i registratori a cassetta e i nastri.

. L'uso dei drive del disco comporta un maggior numero di comandi via

software dell’'uso dei registratori a cassetta.

Il software educativo spesso & fornito su cassetta, mentre i giochi so-
no disponibili su cartuccia. Non avete bisogno di impiegare un drive
se non siete interessati al tipo di software disponibile su disco.

Anche se il drive € il dispositivo piu potente per la memorizzazione dei
programmi, puo darsi che non sia sufficientemente utile da giustificare il suo
acquisto se non siete interessati al software disponibile su disco, oppure non
volete memorizzare molti programmi da voi creati o altri documenti. Prima
di fare un acquisto di questa portata, siate sicuri di sapere perfettamente
cid che volete fare con il vostro sistema di computer.
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Fig. 3-4. Un dischetto floppy.

| DISCHETTI

La maggior parte del software commerciale € disponibile su dischetti. Que-
sti, che sono spesso chiamati dischi o floppy, sono costituiti da cerchi di
pellicola magnetica racchiusi permanentemente in una busta rettangolare
di plastica e riposti in un contenitore di carta che funge da protezione. | di-
schetti, come quello mostrato in fig. 3-4, possono contenere centinaia di kilo-
byte d'informazione. Questa alta capacita rende il disco il giusto supporto
per memorizzare programmi sofisticati come elaboratori di testi, analizzato-
ri finanziari, fogli elettronici e cosi via (spesso questi programmi sono an-
che presenti su cartucce, che pure sono in grado di memorizzare un gran
numero di informazioni.)

Manutenzione dei dischetti

Anche se sono piu sofisticati e versatili dei nastri a cassetta, i dischetti
sono semplici da usare, ma richiedono una manutenzione speciale. Se qual-
che volta tratterete con disattenzione i vostri dischi, probabilmente vi penti-
rete della vostra azione. Forniamo dei suggerimenti per la manutenzione dei
dischi.

1. Non toccate mai la parte esposta del disco, specialmente la sezione
ovale che traspare dal contenitore del disco.
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10.

1.

12.

13.

Non muovete o toccate mai il contenitore del disco.

. Tenete i dischetti nei loro contenitori di carta quando avete terminato

di usarli. | dischi tendono ad attirare la polvere e cid pud essere dan-
noso sia per i dischi stessi sia per i drive.

. Riponete i dischi nella loro custodia all’interno di una scatola chiusa.

Riponeteli in senso verticale e non in senso orizzontale. A questo scopo
potete comprare dei contenitori di plastica per i dischi nei negozi spe-
cializzati.

Non lasciate il disco nel drive mentre non lo state usando. E buona
cosa toglierlo dal drive quando avete finito di caricare un program-
ma. La pressione esercitata sui dischi che sono lasciati all'interno del
drive per lungo tempo pud causare un danneggiamento del disco.

Riponete i dischi in un luogo fresco (ma non freddo) e asciutto. Non
riponeteli sopra una macchina che emana calore come il drive del
disco. Non lasciate MAI i dischi in luogo umido.

. Tenete lontani i dischi da fonti magnetiche che distruggerebbero i da-

ti memorizzati su di essi. Gli apparecchi telefonici, gli altoparlanti e
altri dispositivi elettronici creano attorno campi magnetici; pertanto
non riponete i dischi vicino ad essi.

Non piegate i dischi.

Inserite i dischi e toglieteli dal drive molto delicatamente.

Non spegnete o accendete il drive del vostro Plus/4 (o Commodore
16) mentre il disco ¢ all'interno del drive. Se dovesse accadere di spe-
gnere il drive mentre un disco & al suo interno, toglietelo PRIMA di
riaccenderlo di nuovo.

Non scrivete sui dischi. Usate solamente un pennarello per scrivere
sull’etichetta del disco.

Non applicate sul disco graffette o fermagli o qualsiasi altra cosa che
non sia l'etichetta.

Non trascurate di trattare con cura il vostro disco solamente perche,
pur avendo violato una di queste regole, il disco non si € danneggiato.

Come abbiamo puntualizzato precedentemente nel paragrafo dedicato alle
cassette, la maggior parte del software commerciale & disponibile solamen-
te su di un tipo di dispositivo per la memorizzazione. Visto che i dischi sono
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divenuti il mezzo piu comune, probabilmente volete avere qualche informa-
zione su quale tipo di software sia disponibile su disco. Richiedete ulteriori
informazioni circa il software disponibile su disco per il Plus/4 ad un rivendi-
tore autorizzato di computer.

Se volete memorizzare i vostri programmi su dischetti, potete comprare
dischetti floppy vuoti di 5 pollici e 1/4 presso rivenditori di computer o nego-
zi di articoli per ufficio. Una scatola di 10 dischi vuoti costa fra le 50 e le
60 mila lire. Tuttavia, prima di poter memorizzare informazioni su di un disco
nuovo, dovete prepararlo mediante un proccesso chiamato formattazione o
intestazione. Il comando di formattazione & spiegato nella guida di riferimento
per i comandi software nel Capitolo 6. La procedura ¢& illustrata in tutti i det-
tagli nel Commodore Plus/4 User's Handbook. Vi & anche una spegazione
nel vostro manuale per |'utente del Commodore Plus/4.

STAMPANTI

Se possedete una stampante, potete stampare una copia del lavoro che
avete eseguito mediante il computer. La stampante vi permette di ottenere
una copia su carta (chiamata anche “hard copy”) di tutto cid che appare
sullo schermo, come ad esempio i documenti che avete scritto con un ela-
boratore di testi, rapporti che avete creato mediante un programma finan-
ziario, i test risultanti da un quiz educativo, ecc.

La scelta della stampante

E piuttosto complicato scegliere la giusta stampante, in quanto esistono
molte marche e molti tipi disponibili sul mercato, visto che non siete vinco-
lati a scegliere stampanti costruite dalla Commodore. Infatti, la Commodore
ne offre un numero limitato. Se volete comprare una stampante di un‘altra
marca, dovrete anche comprare uno speciale cavo adattatore chiamato in-
terfaccia parallela o cavo di interfaccia; cid sara discusso piu avanti in que-
sta sezione.

Descriveremo la maggior parte dei tipi piu comuni di stampanti e alcune
stampanti specifiche. Vi daremo dei consigli su come comprare una stam-
pante e su quali caratteristiche occorre principalmente soffermarsi.

Tipi di stampanti

Un problema € il gran numero di marche; l'altro problema & invece la va-
rieta di tipi di stampanti. Generalmente la classificazione si riferisce a due
aspetti differenti delle stampanti:

1. La qualita dei caratteri.
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2. Il tipo di presa e di cavo che connette la stampante al computer.

Ci sono pertanto due tipi fondamentali di stampanti: le stampanti ad aghi
e quelle a margherita. Le stampanti ad aghi sono quelle piu a buon mercato
e generalmente le piu veloci, anche se non sono cosi veloci come le stam-
panti a margherita piu voluminose e piu costose usate dagli uomini d'affari.
Le stampanti margherita producono dei caratteri di alta qualita; sono anche
spesso chiamate stampanti con qualita tipo lettera.

Stampanti ad aghi

Le stampanti ad aghi sono relativamente veloci, ma il risultato non & di
alta qualita. Cio significa che i caratteri non assomigliano a quelli prodotti
da una macchina da scrivere. La fig. 3-5 mostra un esempio di una stam-
pante ad aghi.

| caratteri prodotti da una stampante ad aghi sono costituiti da un gruppo
di punti stampati vicini. Una matrice di stampa & un'area rettangolare di li-
nee e di colonne di punti. Le dimensioni della matrice costituiscono la mas-
sima dimensione di qualunque tipo di carattere. Ciascun carattere che la
stampante produce € composto da una determinata configurazione di punti
nella matrice. | caratteri, in questo modo, appaiono come quel tipo di nume-
ri, usati per la segnalazione del tempo e della temperatura, che sono costi-
tuiti da segni meno intercalati da spazi vuoti.

La qualita di stampa delle stampanti ad aghi varia molto. La fig. 3-6 mo-
stra esempi di diverse stampanti ad aghi e di stampanti a qualita di lettera.

Inoltre, la maggior parte delle stampanti ad aghi puo produrre stili diversi,
ad esempio lo stile grassetto, accentuato o doppio. Questi stili, anche se
richiedono un maggior tempo per essere stampati, produrranno dei caratte-
ri piu scuri con un minor spazio tra i punti che costituiscono i caratteri stes-
si. La fig. 3-7 mostra un esempio di stampa evidenziata. Nella maggioranza
dei casi, troverete che questo tipo di stampa & molto simile alla qualita di
lettera e si adatta molto bene alle vostre esigenze, specialmente se deside-
rate una qualita migliore.

Stampante a qualita di lettera

Se siete interessati nell'uso del vostro computer come lavoratori di testi
o volete impiegarlo negli affari, probabilmente vorrete avere una stampante
di alta qualita. Generalmente faranno al caso vostro le stampanti a marghe-
rita. Il termine “a margherita” si riferisce al disco circolare che porta i carat-
teri da stampare. Se osservate le estremita di ciascun petalo della marghe-
rita, vi renderete conto che i caratteri sono solidi, come quelli su di una mac-
china da scrivere comune.
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Alcune stampanti ad aghi hanno una qualita superiore, che produce una
stampa simile a quella di una macchina da scrivere. Tuttavia, se desiderate
usare il vostro computer per I'elaborazione di testi importanti oppure per af-
fari, probabilmente vorrete impiegare veramente una stampante ad alta qua-
lita.

Tipi di prese e cavi per stampanti

Vi sono diversi tipi di combinazioni presa-cavo di collegamento usati per
connettere le stampanti ai computer. Diversi tipi di connessione si classifi-
cano in base a come sono trasmessi i dati tra la stampante e il computer.
| tipi piu comuni sono:

Seriale

Parallelo

IEEE

RS-232C

Stampanti seriali

Il Commodore Plus/4 € connesso alla stampante mediante una presa cir-
colare chiamata “bus seriale” (fig. 3-8). Sfortunatamente il termine ‘‘seria-

Porta Porta Espansione
seriale utente di memoria

Fig. 3-8. ll bus seriale, la seconda porta da sinistra (foto gentilmente concessa dalla
Commodore Businness Machine Inc.).
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Fig. 3-9. Stampante Commodore MPS 802 (foto gentilmente concessa dalla Commo-
dore Businness Machine Inc.).

Fig. 3-10. Stampante Commodore MPS 803 (foto gentilmente concessa dalla Com-
modore Businness Machine Inc.).

le"”, usato in questo contesto, pud creare confusione, perche non tutte le pre-
se seriali sono circolari. Il termine seriale si riferisce al tipo di trasmissione
del segnale, non al tipo di presa. La Commodore ha chiamato questa presa
circolare del Plus/4 (la seconda porta a partire da sinistra) il Bus Seriale, e
le stampanti che si collegano a questo tipo di presa sono del tipo seriale.
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Fate molta attenzione quando considerate le stampanti. Aicune sono chia-
mate seriali ma non hanno connessioni seriali, come quella mostrata per
il computer Plus/4. Le stampanti Commodore per il Plus/4, il Commodore 16,
il Commodore 64 e il VIC 20 si connettono direttamente nel bus seriale sul
retro del computer. Queste stampanti includono I'MPS 801, I'MPS 802 (fig.
3-9), e I'MPS 803 (fig. 3-10),la 1526 e la 1525. Sono tutte stampanti ad aghi.

Se comprate una stampante ad aghi di una marca diversa dalla Commo-
dore, siate sicuri che il prodotto accluda una presa per un cavo seriale cir-
colare. Questi cavi sono inclusi con le stampanti Commodore. Visto che il
Plus/4 ha una presa seriale, non & necessario alcun tipo di interfaccia o di
cavo addizionale.

Le stampanti parallele

Le stampanti parallele hanno un tipo di connettore diverso da quelle se-
riali. Mentre la presa del bus seriale € costituita da fori disposti in maniera
circolare, una spina parallela consiste in due file parallele, una delle quali
€ leggermente piu lunga a entrambe le estremita. Anche se il computer Plus/4
non ha una presa parallela, cid non significa che non possiate usare una
stampante parallela.

Con l'aiuto di un cavo speciale di interfaccia per la stampante (spesso chia-
mata *“scheda per I'interfaccia’), potete usare stampanti parallele, come quel-
le prodotte dall’Okidata, dalla Epson, dalla Centronics e da altre. Il cavo di
interfaccia € un adattatore costituito da un cavo che si collega all'interno
della stampante e da un‘altra spina che si collega all’interno del computer.
Un'estremita del cavo ha una presa seriale che si adatta perfettamente al
bus seriale del Plus/4, oppure al drive del disco. Laltra estremita del cavo
ha un connettore parallelo, che si inserisce nella presa parallela della stam-
pante. Alcuni di questi connettori hanno una terza spina che va all'interno
della porta RS-232C (spesso chiamata porta utente) sul computer Plus/4. Essa
€ un adattatore a due lati che non viene impiegato per I'uso di questa porta;
serve invece quando dovete inserire un modem oppure un altro dispositivo
RS-232C. Quando l'interfaccia € posizionata, potete collegare un modem nel
retro del connettore dell'interfaccia in modo tale che l'interfaccia e il mo-
dem possano condividere la stessa faccia.

La Commodore non fornisce questi cavi di interfaccia, quindi dovete assi-
curarvi di comprarne uno che si adatti al computer della Commodore. Se
un cavo di interfaccia € compatibile con il VIC 20 e il Commodore 64, lo sara
anche per il Plus/4. | cavi di interfaccia parallelo-seriale sono disponibili presso
i rivenditori di computer o di dispositivi elettronici. Il loro costo oscilla attor-
no alle 250.000 lire, ma potreste trovarne anche per meno di 200.000 lire
se cercherete un po’ attorno. Accertatevi di aggiungere il costo del cavo a
quello della stampante quando volete prevedere la cifra che occorre spen-
dere. Siate sicuri di essere in grado di descrivere il cavo oppure la scheda
in tutti i suoi dettagli. Come la maggior parte dei dispositivi per home com-
puter, questi cavi/schede non hanno nomi standardizzati.
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Vi & anche una versione di questo cavo che costa circa 100 mila lire, ma
non € in grado di trasmettere caratteri grafici. Evitate di usare questo tipo
di cavo se non siete sicuri di non utilizzare caratteri grafici.

Stampanti IEEE-488 e schede di interfaccia

Un altro tipo di connettore & lo IEEE-488. Questo connettore & simile a
quello parallelo, ma & piu grande, e (sorpresa!) non & compatibile. Il compu-
ter Plus/4 non ha una presa per IEEE, ma potete usare una stampante con
questo tipo di connessione mediante un adattatore.

Alcune stampanti di alta qualita hanno connettori IEEE-488. Per esempio,
la Commodore 6400, che ha un'alta qualita di stampa, & una IEEE-488. Un
esempio della possibilita di riuscita della Commodore 6400 & mostrato nella
fig. 3-6.

Per usare una stampante IEEE-488, dovete avere una scheda di interfac-
cia IEEE-488. Questo cavo di interfaccia & simile a quello parallelo-seriale.
Un'estremita della scheda di interfaccia si inserisce nella porta di espansio-
ne del vostro computer, mentre l'altra estremita della scheda di interfaccia
si collega con il cavo della stampante, che € chiamato cavo IEEE-488. Que-
sto & un adattatore che permette di collegare cartucce e altri dispositivi ad

Fig. 3-11. Stampante/plotter Commodore 1520 (foto gentilmente concessa dalla Com-
modore Businness Machine Inc.).
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una estremita della scheda di interfaccia, una volta che questa & collegata
giustamente. La scheda e la cartuccia, in questo caso, condividerebbero la
stessa porta.

Una scheda di interfaccia IEEE-488 creata per il VIC-20 e per il Commo-
dore 64 & compatibile anche per i computer Plus/4.

Stampanti RS-232C e schede di interfaccia

Un altro tipo di stampante e la standard RS-232C. Vi & un connettore RS-
232C (chiamato porta utente) sul computer Plus/4, ma dovete essere gia in
possesso di una scheda di interfaccia RS-232C per poter usare questo tipo
di stampanti.

La scheda di interfaccia RS-232C & molto simile al cavo di interfaccia
parallelo-seriale. Il cavo di interfaccia € un adattatore che permette di colle-
gare le cartucce ed altri dispositivi ad una estremita della scheda di inter-
faccia una volta che questa & giustamente posizionata. La scheda e la car-
tuccia condividono in questo modo la stessa porta.

Una scheda di interfaccia RS-232C, creata per il VIC 20 e il Commodore
64, &€ compatibile anche per il computer Plus/4.

Stampanti Commodore

La Commodore ha creato diversi tipi di stampanti che potete usare con
il Plus/4.:

¢ La serie MPS 800, che include MPS 801, MPS 802 e MPS 803, che so-
no modelli nuovi e piuttosto simili fra loro. Solamente la MPS 803 ha
un meccanismo di trascinamento a trattori, che permette di usare un
modulo continuo di carta.

e |a 1526, che fu introdotta nel 1983 per il Commodore 64 e che & com-
patibile anche con il Plus/4.

¢ La vecchia stampante 1525. La Commodore ha interrotto la produzione
del modello 1525, ma se ne possedete uno, potete usarlo con il compu-
ter Plus/4.

Le MPS 801/802/803, 1526 e 1525 sono tutte stampanti seriali ad aghi,
il che significa che sono relativamente veloci e poco costose, ma la stampa
non & di alta qualita. La Commodore ha creato anche una stampante-plotter,
il 1520, che stampa sia testi sia disegni, su una carta aggiuntiva.

Esempi di stampa di alcune di queste stampanti sono forniti nella fig. 3-6.
Sono anche elencati nella tabella 3-1, che confronta le caratteristiche di al-
cune stampanti che potete usare con il computer Plus/4.
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Tabella 3-1. Caratteristiche delle stampanti

Marca Stampa Presa CPS* Bidire- Dimensio- | Accessori Stampa
Zionale ni dei aggiuntivi eviden-
caratteri Zata
C1525 Ad Aghi Seriale 30 No 5x7 Nessuno No
C1526 Ad Aghi Seriale 7080 | Si 8x8 Nessuno No
Dal C-MPS 801 Ad Aghi Seriale 50 No 5x7 Nessuno No
al C-MPS 803
Epson RX-80 Ad Aghi Parallela 100 Si da9x9a Cavo Si
18x18
Epson FX-100 Ad Aghi Parallela 160 | Si da9x9a | Cavo Si
18x18
Okidata 92 Ad Aghi Parallela 160 Si 9x9 Cavo Si
Commodore 6400 | Alta Qualita | IEEE 40 Si N/A Cavo N/A (AL)
Royal Alpha 2015 | Alta Qualita | Opzionale N/A Cavo N/A (AL)

* CPS sta per caratteri per secondo, la misurazione standard che serve ad indicare la velocita alla quale opera la stampante

Stampanti di marche diverse dalla Commodore

Potete anche usare stampanti prodotte da altre compagnie. Nella mag-
gior parte dei casi dovrete comprare un cavo d'interfaccia per poter usare
una stampante che non é prodotta dalla Commodore, perché la maggior parte
delle altre compagnie impiega connettori paralleli o IEEE-488. Esempi di stam-
pe appaiono in fig. 3-6, e alcune stampanti sono mostrate nella tabella 3-1.

Se comprate una stampante prodotta da un‘altra compagnia che non sia
la Commodore, accertatevi che quella compagnia rimanga sul mercato per
parecchi anni. Probabilmente dovrete sostituire i nastri, le cartucce dei na-
stri e le testine della stampante; o potrete aver bisogno di manutenzione o
di qualsiasi altro tipo di assistenza. Con tutte le compagnie che ci sono oggi
sul mercato, potete esser certi che qualcuna di esse non sopravvivera. Una
delle migliori fonti di informazioni circa le stampanti e le compagnie che le
producono sono i responsabili dei punti di rivendita di computer. Questi de-
vono avere un'idea della durata e dell’affidabilita delle compagnie dalle qua-
li si riforniscono. Potete anche chiedere a diversi rivenditori, in modo da non
farvi influenzare esclusivamente dall'opinione di una sola persona.

Macchine da scrivere elettroniche

La maggior parte delle nuove macchine da scrivere elettroniche pud es-
sere collegata a un computer ed usata come stampante. Tuttavia, questa
soluzione richiede un cavo d'interfaccia generalmente non compreso nel prez-
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zo. Quando comprate una macchina da scrivere e volete usarla come stam-
pante, siate sicuri che possa essere collegata ad un computer. Anche se
queste macchine da scrivere non sono molto costose, sono in grado di offri-
re il vantaggio di una stampa di alta qualita ad un prezzo ragionevole, e vi
forniscono un accessorio a due usi. Se volete una stampa ad alta qualita,
considerate questi pochi suggerimenti prima di fare il vostro acquisto:

* Una macchina da scrivere elettronica costa meno di una stampante
ad alta qualita, indicata per un impiego finanziario e commerciale.

¢ Potete usare la macchina da scrivere sia per stampare sia per scrivere,
mentre una stampante € inutile senza un computer.

Dovreste chiedere al rivenditore quante colonne & in grado di stampare
la macchina da scrivere. Se pensate di utilizzare dei documenti ampi 80 co-
lonne (come ad esempio nel caso in cui utilizzate un foglio elettronico), pro-
babilmente una macchina da scrivere non si adatta alle vostre esigenze.

Dovete realmente comprare una stampante?

Giunti a questo punto, sarete probabilmente confusi dal numero di diver-
se stampanti fin qui analizzate e vi starete domandando quale di queste com-
prare. Prima di tutto, siate sicuri di volerla realmente comprare. Ne avrete
veramente bisogno se riponderete Si a una delle seguenti domande:

¢ Siete intenzionati ad usare il computer per elaborare dei testi?

e Desiderate creare dei bilanci o altri rapporti finanziari dei quali deside-
rate avere copie su carta?

* Volete creare dei rapporti da un gestore di archivi che riguardi collezio-
ni, ricette, descrizioni di proprieta personali, un club, un'organizzazio-
ne, affari, ecc.?

¢ Volete stampare dei rapporti che riguardano i progressi dei vostri ra-
gazzi in programmi educativi?

¢ Desiderate scrivere da soli i vostri programmi?

In breve, il software che volete utilizzare vi indichera se avete bisogno op-
pure no di una stampante. Non ne avrete bisogno se volete usare i giochi,
mentre non & essenziale per programmi educativi. Non € indispensabile se
volete solamente rispondere a quesiti finanziari 0 non siete interessati ad
ottenere delle memorizzazioni su carta dei dati generati dal computer. Pote-
te rimandare la decisione dell'acquisto di una stampante fino a che non av-
vertirete l'esigenza di usarne una.
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Quale tipo di stampante si adatta maggiormente
alle vostre esigenze?

Una volta che avete deciso che volete usare una stampante, &€ necessa-
rio definire cosa volete che la stampante faccia, quale sia la sua velocita
e la sua qualita, e quanto siete intenzionati a spendere. Le stampanti della
Commodore sono, molto probabilmente, quelle piu a buon mercato, soprat-
tutto percheé non dovete comprare un cavo d'interfaccia di 180 mila lire (o
di piu), che probabilmente dovrete invece impiegare per altre stampanti.

Stampa ad alta qualita

Prima di tutto decidete se avete bisogno di una stampa ad alta qualita.
Sia le stampanti ad alta qualita sia le macchine da scrivere elettroniche che
si interfacciano con i computer sono piu costose delle altre stampanti. Alcu-
ne delle migliori stampanti ad aghi producono dei caratteri leggibili che so-
no accettabili nella maggior parte delle circostanze. Le stampanti ad aghi
sono considerate quelle piu a buon mercato.

Probabilmente avrete bisogno di una stampa ad alta qualita se intendete
usare il computer negli affari, ove & necessario tenere una corrispondenza
di tipo professionale, oppure se volete scrivere molti rapporti su carta. Se
decidete di volere una stampa ad alta qualita, dovete prendere in considera-
zione l'idea di comprare una macchina da scrivere se volete usarla indipen-
dentemente dal computer.

Stampa mediante una matrice ad aghi

Come avete letto nei paragrafi precedenti, i caratteri generati da una stam-
pante ad aghi sono composti da punti collocati uno vicino all’altro. Anche
se i caratteri stampati ad aghi non assomigliano a quelli prodotti da una mac-
china da scrivere, alcune stampanti ad aghi possono fornire caratteri leggi-
bili e solidi. Inoltre possono fornire anche dei modi di stampa a caratteri piu
marcati che risultano quindi piu leggibili. Cid € mostrato in fig. 3-7.

Limportanza di una dimostrazione

La stampante & uno degli accessori piu costosi di un equipaggiamento
per computer che dobbiate comprare. Prima di decidere quale stampante
volete, recatevi da un rivenditore che sia disposto a fare una dimostrazione
dei modelli che volete considerare. Cercate di prendere in considerazione
piu di un rivenditore in modo tale da non essere condizionati dal parere di
una sola persona. Siate sicuri di verificare le seguenti caratteristiche:

1. La qualita del carattere prodotto
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Sia che siate interessati ad avere una stampa di alta qualita, oppure
una stampa mediante una matrice ad aghi, accertatevi che la leggibili-
ta di ogni lettera, numero e carattere speciale sia soddisfacente. Se non
potete distinguere la O dallo 0, oppure la g dalla s, ecc., la stampante
non fara al caso vostro. Non dimenticate di chiedere se & possibile ot-
tenere un modo di stampa evidenziato per stampanti ad aghi. Come po-
tete vedere dagli esempi delle figg. 3-6 e 3-7, il modo di stampa eviden-
ziato pud produrre una stampa ad alta qualita.

2. Velocita della stampante

E generalmente misurata in caratteri per secondi (cps). Per esem-
pio, la Commodore 6400 stampa a 40, e I'Okidata Microline 92A stam-
pa a 160 cps in modo normale, 80 cps in modo evidenziato e 40 cps
in alta qualita. Se invece la velocita si misura in parole per minuto (wpm),
probabilmente la stampante & cosi lenta che il produttore ha preferito
non usare una terminologia standard. Ovviamente potrete pensare “Ah,
certamente € molto piu veloce di quanto possa esserlo io usando una
macchina da scrivere”. Naturaimente, 120 parole per minuto sembrano
molte, ma ricordate che il tempo di stampa ad un computer € contato
due volte, il tempo che voi impiegate per battere il testo dalla tastiera,
pit quello che la stampante spende per stampare. Se battete 45 parole
per minuto e la stampante ne fornisce 120, alla fine otterrete una copia
su carta alla velocita di 82.5 parole per minuto, che & molto piu lenta
di quanto possiate pensare.

Convertiamo ora la velocita di parole per minuto in caratteri per se-
condo, e confrontiamo una tipica stampante di alta qualita a 40 carat-
teri per secondo, con una stampante a 120 parole al minuto. 120 parole
al minuto equivalgono a due parole per secondo. Supponiamo che la
parola media sia composta da cinque caratteri, e pertanto teniamo so-
lamente dieci caratteri per secondo per una stampante che ha una ve-
locita di 120 parole al minuto. Questa & una velocita quattro volte infe-
riore a quella di una stampante ad alta qualita, e cid significa che la
stampa impieghera un tempo quattro volte piu lungo. Non potete fare
nient’altro con il vostro computer mentre la stampante sta funzionan-
do, pertanto, se pensate di dover eseguire molte stampe, la velocita
un parametro molto importante per voi. Se la stampante € piu lenta e
anche rumorosa, i due problemi si sommano.

La velocita di stampa, tuttavia, potrebbe anche non essere un pro-
blema per voi. Se volete stampare solamente dei documenti brevi, e
non molto spesso, potete risparmiare denaro accontentandovi solamente
di una stampante piu lenta.

3. Il rumore della stampante

Non € molto facile rendersene conto, ma pud essere importante, se



volete usare la stampante molto spesso, specialmente in un ambiente
ristretto. Tutte le stampanti sono in un certo modo rumorose, ma alcu-
ne stampanti a basso prezzo vi daranno I'impressione di essere in un
campo di combattimento. Cercate di scoprire il livello, in decibel, del
rumore. Se vi fidate esclusivamente del vostro udito, potrete rimanere
ingannati. Sfortunatamente, i negozi non sono un luogo adatto per ese-
guire una misurazione del livello di rumore.

4. La qualita del meccanismo di trascinamento della carta

Alcune stampanti impiegano dei fogli di carta perforata, chiamata
modulo continuo. Il suo vantaggio € quello che potete stampare su piu
pagine senza eseguire il passaggio al foglio successivo a mano. Il mo-
dulo continuo viene fatto procedere all'interno della stampante mediante
un meccanismo a trattori. Si tratta di un gruppo di ruote dentate dispo-
ste sul piatto (il cilindro sul quale la carta scorre). Il meccanismo a tra-
scinamento a trattori si aggancia al modulo continuo, in modo tale che
questo non scivoli quando le pagine vengono fatte avanzare all’'interno
della macchina.

Anche con un meccanismo a trattori, le stampanti piu economiche
possono ottenere dei risultati scadenti per quanto riguarda l'alimenta-
zione della carta. Potenzialmente esiste la possibilita che la stampante
produca delle linee irregolari, specialmente quando il documento da
stampare € piu lungo di una pagina. Quando assistete alla dimostrazio-
ne di stampa, assicuratevi di prendere in considerazione un documen-
to molto lungo. inoltre, osservate come viene fatta avanzare la carta al-
I'interno della stampante; & un avanzamento regolare e preciso? Verifi-
cate voi stessi il prodotto finale; ci sono delle linee differentemente spa-
Ziate, oppure si addensano in un punto? |l peso della carta ha peggiora-
to la qualita di stampa?

I meccanismo di trascinamento a trattori pud non essere quello che
fa al caso vostro se volete stampare documenti brevi, oppure se siete
particolarmente esigenti circa il lato estetico del prodotto finale. Tutta-
via, se pensate di dover stampare dei documenti lunghi, la qualita del
trascinamento dell'alimentazione della carta € importante. Se la carta
non avanza in modo corretto, dovrete spendere molto tempo osservan-
do la stampante pronti ad intervenire quando accade qualche proble-
ma nell'alimentazione della carta. Probabilmente dovrete anche spre-
care tempo, carta e pazienza dovendo ristampare il documento nel ca-
SO in cui si sovrappongano delle linee oppure queste risultino irregolari.

Comandi di stampa

Il vostro computer produrra una stampa di tutto cid che € contenuto in
memoria — sia che battiate i dati da tastiera, sia che carichiate il software
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INPUT TRASFORMAZIONE OUTPUT

Visualizzazione
di questo calcolo:

o

Fig. 3-12. Schema dell'output di default di un computer.

nella memoria del computer. Anche questo ingresso & trasformato in qual-
che modo dal computer prima di essere un prodotto in uscita; per esempio,
se introducete un calcolo, il computer visualizza la risposta — cioé ha tra-
sformato la formula.

Generalmente, il computer invia i risultati allo schermo, dove vengono vi-
sualizzati. Cid e illustrato nella fig. 3-12. Non dovete inviare alcun comando
extra per dire al computer di visualizzare i risultati sullo schermo, perché
I'output sullo schermo & automatico.

Quando volete stampare qualcosa, dovete dire al computer di deviare l'out-
put dallo schermo alla stampante (fig. 3-13). Visto che lo schermo & automa-
tico o di default, dovrete impiegare dei comandi extra per dire al computer
di usare la stampante.

Alcuni programmi software contengono al loro interno dei comandi stam-
pa pertanto, se volete avere una copia su carta del vostro lavoro, dovete sem-

INPUT TRASFORMAZIONE OUTPUT

Visualizzazione
di questo caicolo:

2+3

e

*NVIO DELLOUTPUT]
ALLA STAMPANTE

Fig. 3-13. Indirizzamento dell'output di un computer alla stampante.
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plicemente adoperare i comandi contenuti nel programma. Quando volete
stampare qualcosa scritto in BASIC, dovete impiegare i comandi scritti nel-
la tabella 3-2.

Tabella 3-2. Comandi di stampa

Comando Funzione del comando

OPEN Dice al computer di aprire una linea di comunicazione verso
una periferica, come ad esempio la stampante; il numero 4
€ il numero della periferica stampante.

CMD Dice al computer di deviare I'output dallo schermo al disposi-
tivo che é stato indicato nel comando OPEN.

PRINT # Dice al computer quale. voce deve essere stampata.

CLOSE Dice al computer di chiudere la linea di comunicazione verso
la periferica che era stata precedentemente indicata nel co-
mando OPEN.

Per esempio, questo comando dice al computer di stampare il program-
ma correntemente in memoria:

OPEN 2,4
CMD 2
LIST
PRINT #2
CLOSE 2

Il numero 2 & chiamato Numero di File Logico. E usato per dire al compu-
ter che i comandi che portano scritto un 2 sono collegati. Questo & un meto-
do organizzativo che assicura che il computer capisca a quale comando
OPEN si riferisce il comando CMD, ecc.

Il numero 4, mostrato nel comando OPEN, precisa che la periferica alla
quale il computer deve accedere & la stampante. Appena il comando viene
scritto, le lettere stampate saranno solamente maiuscole. Se volete stampa-
re sia maiuscole sia minuscole, aggiungete una virgola e un 7 alla fine del
comando OPEN:

OPEN 2,47
I manuale che é fornjto assieme alla stampante vi spieghera aitri dettagli

su come stampare un documento. |l Capitolo 4 vi dara informazioni su come
installare una stampante.
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Visualizzazione su video

Le compagnie di computer generalmente presumono che userete un ap-
parecchio televisivo per visualizzare i dati provenienti dal vostro computer.
Tuttavia, pud darsi che la qualita delle immagini visualizzate sull'apparec-
chio televisivo non vi soddisfi.

La televisione visualizza diverse qualita di immagini, pertanto pud darsi
che le figure ottenute siano confuse, quando impiegate un televisore come
video per il computer. Sfortunatamente, non ¢’ alcun modo di correggere
questo difetto, percheé & dovuto alle caratteristiche interne del vostro televi-
sore. Prima di prendere in considerazione l'idea di usare un sistema di ho-
me computer completo, dovete rispondere a questa domanda:

Che cosa volete usare per visualizzare i dati provenienti dal computer?

Le compagnie che vendono home computer presumono che siate voi a
procurarvi il mezzo per visualizzare i dati del computer. Potete usare un tele-
visore, oppure un monitor appositamente creato per i computer. Generalmen-
te, i monitor forniscono un’'immagine migliore, ma potete anche impiegare
un apparecchio televisivo. Sfortunatamente, non tutti i televisori forniscono
gli stessi risultati. Se la vostra televisione visualizza un’immagine scadente
quando la connettete al computer, la causa é da ricercarsi nell’'apparecchio
televisivo, non nel computer.

L'uso di un apparecchio televisivo come video

Se state usando un televisore che funziona quindi sia come video per il
computer sia come televisore, dovrete posizionare il vostro calcolatore vici-
no alla televisione. Dovrete probabilmente fare in modo di poter usare con-
venientemente sia il televisore sia il computer nella stessa zona. La seguen-
te lista riassume le ragioni della scelta dell’'uso di un televisore come video
per computer.

1. E pit economico. A meno che l'immagine sia veramente scadente, op-
pure I'uso del televisore crei troppi inconvenienti, questa pud essere
la soluzione migliore per voi.

2. Se il televisore che possedete non visualizza un'immagine accettabi-
le, potete cercare un televisore migliore. Per voi pud essere piu ragio-
nevole comprare un altro apparecchio televisivo invece di un monitor.
Dopotutto, la televisione pud assolvere a due funzioni, mentre il moni-
tor & inutile senza un computer ad esso collegato.

Inoltre, ci sono altre considerazioni aggiuntive che motivano I'uso di una
televisione come video:
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1. Il computer Plus/4 viene fornito assieme a un dispositivo per il collega-
mento televisore-computer, che vi permette di accertare se lo scher-
mo é controllato dal televisore oppure dal computer. Tutto cid che do-
vete fare é collegare l'interruttore che va dalla televisione al computer
e viceversa. Il vantaggio di questo dispositivo & che non dovete sem-
pre ogni volta smontare tutto — dovete solo attaccare questo disposi-
tivo al posto dell’antenna televisiva — quando non state usando il com-
puter. Infatti, potete scollegare il calcolatore e metterlo da parte, sen-
za interrompere la connessione con questo dispositivo. Collegare il com-
puter di nuovo & una cosa molto semplice. Potrete scegliere questa so-
luzione per non esporre il computer alla polvere quando non lo state
usando.

2. Non dovete posizionare il computer di fronte al televisore. Ricordate
gli avvertimenti di vostra madre di non sedervi troppo vicino alla televi-
sione. Lo schermo & abbastanza grande per essere visibile comoda-
mente alla distanza di parecchi piedi.

3. E possibile che il vostro computer interferisca con la ricezione della
televisione. Se le immagini peggiorano dopo aver installato il compu-
ter, cercate di cambiare la disposizione. Potete anche collegare il com-
puter e I'apparecchio televisivo in due diverse prese a muro. Una solu-
zione per evitare un'interferenza con i programmi televisivi € quella di
scoliegare il computer e metterlo da parte quando non lo state usando.

Luso di un monitor come video

Se potete permettervi I'acquisto di un monitor, questo investimento sara
molto buono. Le immagini che il computer visualizza saranno di qualita su-
periore, e la convenienza di avere un monitor completamente dedicato al
computer rendera piu piacevole I'uso della macchina e I'uso della televisio-
ne. Con un monitor, avete anche la liberta di posizionare il computer dove
volete, non necessariamente vicino all'apparecchio televisivo. Inoltre, la mag-
gior parte dei monitor pud anche visualizzare le immagini da un VCR (regi-
stratore a cassetta), quindi un monitor pud veramente costituire un appa-
recchio televisivo.

La qualita delle immagini fornite da un televisore € di gran lunga inferiore
a quella prodotta da un monitor. La maggior parte delle televisioni fornisce
delle immagini accettabili, mentre con altre esse risultano molto scadenti,
e senza alcuna possibilita di miglioramento. La lista che segue riassume le
ragioni della scelta di un monitor come video per un computer.

1. Limmagine visualizzata da un monitor € di gran lunga superiore. Que-

sta probabilmente & la ragione piu importante che motiva lI'acquisto di
un monitor, soprattutto se avete intenzione di usare il vostro computer
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per l'elaborazione di testi, oppure per impiegare un foglio elettronico,
in quanto in queste applicazioni € particolarmente importante la quali-
ta dei caratteri visualizzati sullo schermo.

2. Probabilmente la vostra televisione non si trova nello stesso punto in
cui volete installare il computer. Un monitor, impiegato solamente per
il calcolatore, vi permette di collocarlo dove & piu conveniente.

3. Non dovrete litigare con i vostri familiari per decidere se guardare la
televisione o usare il computer.

4. Alcuni monitor possono visualizzare le figure provenienti anche da un
VCR, quindi possono avere un duplice uso, esattamente come un tele-
visore.

MODEM

Un modem vi permette di comunicare con servizi di informazioni e con
altri computer. Attraverso le linee telefoniche potete connettere il vostro ho-
me computer ad una grande banca di dati oppure ad altri calcolatori. | mo-
dem trasformano i segnali elettrici, provenienti dai computer, in segnali che
possono essere trasmessi lungo le linee telefoniche.

Dopo il drive del disco o il registratore a cassetta, un modem é forse il
dispositivo piu importante che deve far parte del vostro equipaggiamento
di utilizzo del computer. Un modem vi fornisce I'accesso a dozzine di fonti
d’informazione, come il CompuServe, The Source e il Dow Jones News/Re-
trieval. Con un modem, potete anche comunicare con il computer di un vo-
stro amico.

E possibile ottenere degli ulteriori dettagli sui servizi di informazione dei
computer sia nei manuali che sono forniti insieme ai modem, sia presso i
rivenditori autorizzati. Queste banche dati enormi sono una sorta di enciclo-
pedia elettronica che contengono le quotazioni correnti di borsa, informa-
zioni per i consumatori, cataloghi di vendita, notizie, informazioni sul tempo
e sullo sport, software gratuito di tutti i tipi, suggerimenti su viaggi e preno-
tazioni, posta elettronica e banca elettronica, e tanti altri servizi specializzati.

La Commodore non costruisce i modem, ma potete usare anche quelli
di altre marche, come I'Hayes Smartmodem. Quando comprate un modem,
assicuratevi che sia compatibile con il computer Pius/4. Il modello 1660 MO-
DEM/300 del Plus/4 della Commodore (fig. 3-13) & compatibile sia con il Plus/4
sia con il Commodore 16. Sfortunatamente, i modem modello 1600 e 1650
che la Commodore ha costruito per il Commodore 64 non sono compatibili
con il Plus/4.

Tutto cio che vi serve per installare un modem € un telefono modulare
(del tipo di quelli che si possono appendere al muro). || modem possiede
le sue prese modulari nelle quali connettere le linee telefoniche. La proce-
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Fig. 3-14. Modem/300 modello Commodore 1660 (foto gentilmente concessa dalla
Commodore Businness Machine, Inc.).

dura di installazione, che & simile a quella di connettere una segreteria ad
un telefono, consiste nello staccare il telefono dal muro, sostituirlo con il mo-
dem e poi collegare il telefono nella presa modulare del modem. Un interrut-
tore situato sul modem vi permette di usare il telefono per comporre il nu-
mero che vi mette in contatto con l'altro computer; in seguito poi il telefono
viene disattivato, in modo che non possa interferire con la trasmissione di dati.

Software per modem: Il simulatore di terminali

Luso del modem & collegato a quello di un programma chiamato simula-
tore di terminale, che vi permette di far si che due computer comunichino
fra di loro. Quando li collegate assieme, uno deve essere il capo (host) e l'al-
tro dev'essere il dipendente. |l simulatore di terminale trasforma il vostro com-
puter in un terminale controllato dal computer ospite.

| simulatori di terminali sono generalmente programmati e forniti su cas-
sette o dischetti, e cid significa che probabilmente avrete bisogno di un re-
gistratore oppure di un drive del disco per usare il modem. Tuttavia, potete
introdurre da tastiera una versione semplificata di un simulatore da termina-
le. Questo tipo di programma é contenuto nei manuali forniti assieme ai mo-
dem della Commodore. Dover introdurre il programma nel Plus/4 ogni volta
che dovete usare il modem & una perdita di tempo — ed & anche frustrante,
se commettete degli errori — pertanto sarebbe meglio salvare il program-

7



ma su un dischetto o su una cassetta. Il Capitolo 6, in cui si discute come
scegliere il tipo di software di cui avete bisogno, fornisce uiteriori informa-
zioni sui programmi di simulazione di terminali.

| benefici dell’impiego di un modem

Anche se non siete interessati ad alcun tipo di informazione ¢fferta dai
servizi informativi per computer, un modem & sempre uno strumento utile
per il vostro sistema di computer. Infatti le telecomunicazioni si stanno espan-
dendo rapidamente. Ben presto potrete usare il vostro home computer per
eseguire un numero di compiti maggiore di quanto non possiate fare con
il telefono.

| servizi informativi per computer offrono la possibilita di usare del soft-
ware gratuitamente. E cid & particolarmente importante quando avete biso-
gno di un programma per risolvere un solo problema, per esempio se volete
sapere le conseguenze e le rate che dovete pagare per un’ipoteca. Inoltre,
se vi state chiedendo se dovete comprare, per esempio, un elaboratore di
testi, potete utilizzare quello disponibile da un servizio di informazioni per
computer. Generalmente, questi programmi di pubblico dominio sono meno
sofisticati di quelli che potete trovare sul mercato, ma sono molto importanti
perche vi danno la possibilita di analizzare vari tipi di software. Potete anche
utilizzarli se volete rispondere a un test sulla personalita oppure sulla valu-
tazione dell'intelligenza senza spendere i soldi per comprare un programma
commerciale.

SINTETIZZATORI DI VOCE

La maggior parte dei nuovi programmi sul mercato sono in grado di pro-
durre una simulazione di voce. Per usare questa caratteristica nel software,
la voce deve essere programmata, e quindi dovete possedere un sintetizza-
tore di voce.

Generalmente questo tipo di programmi sono i giochi, i programmi edu-
cativi, e alcuni dei piu semplici pacchetti commerciali e per la conduzione
della casa. Tuttavia, se i sintetizzatori di voce diventeranno molto popolari,
probabilmente si sviluppera un maggior numero di programmi che utilizza-
no la voce.

I sintetizzatore di voce della Commodore, il Magic Voice, si collega al re-
tro del computer Plus/4. Non & necessario impiegare alcun tipo di cavo di
interfaccia o altri adattamenti. Una volta installato, il Magic Voice puo pro-
durre qualsiasi tipo di voce programmata nel software.
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Fig. 3-15. Joystick per i computer Plus/4 e Commodore 16 (foto gentilmente conces-
sa dalla Commodoie Businness Machine Inc.).

Come produrre la voce

Potete programmare il Magic Voice in modo da produrre un dialogo com-
posto da un vocabolario limitato. | comandi da usare sono molto semplici.
Il comando SAY, seguito da una parola, dice al computer di pronunciare quella
determinata parola. Per esempio, SAY “CIAQ” avra appunto l'effetto di far
pronunciare questa parola dal computer. Le parole che potete programmare
sono ristrette a quelle contenute in un vocabolario incorporato, ma potete
anche comprare un disco che contenga un repertorio di parole aggiuntivo.

Il vocabolario incorporato nel Magic Voice € composto da 235 termini e
suffissi di parole. Potete formare parole aggiuntive combinando le parole gia
esistenti con i suffissi. Per esempio, se il vocabolario contiene la parola DI-
RE e il prefisso PRE, potete combinarli per ottenere il verbo PREDIRE.

ALTRI ACCESSORI AGGIUNTIVI

Probabilmente vorreste possedere alcuni accessori aggiuntivi per il con-
trollo dello schermo, come ad esempio i joystick (fig. 3-15), i mouse e i con-
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trollori per i giochi. State molto attenti quando comprate questi accessori.
Il computer Plus/4, sfortunatamente, non € compatibile con tutte le marche,
comprendendo anche i vecchi modelli creati dalla Commodore. Le porte per
i joystick, sul Commodore 64 e sul VIC 20, non sono le stesse di quelle pre-
senti sul Plus/4 e sul Commodore 16. | joystick possono essere usati non
solo per i giochi. Per esempio, il Magic Desk della Commodore usa i joystick
per muovere un indice che seleziona le opzioni dalle immagini che appaio-
no sullo schermo.

Le compagnie elettroniche producono inoltre altri accessori, come ad
esempio i plotter per disegnare grafici e i sintetizzatori musicali. Se siete
interessati all'impiego della grafica o alle capacita musicali degli home com-
puter, raccogliete informazioni su questi accessori. Consultate anche gli ar-
ticoli su riviste specializzate. Inoltre, assicuratevi che siano compatibili con
il Plus/4. Anche se alcune periferiche del Commodore 64 sono compatibili
con il Plus/4 altre, come avete letto, non lo sono.
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CAPITOLO 4

IL COLLEGAMENTO
DEL VOSTRO SISTEMA PLUS/4

E molto semplice togliere dall'imballaggio il vostro
Plus/4. Non impiegate piu di pochi minuti. Tuttavia, prima
che cominciate a collegare le varie parti, dovete pensare
al luogo in cui volete collegare il vostro sistema. E anche
a tutto cio di cui avete bisogno per realizzare questa ope-
razione. Ecco alcuni suggerimenti:

* Un piccolo cacciavite.

¢ Un dispositivo di collegamento per il televisore fornito insieme al Com-
modore Plus/4 (fig. 4-1).

e |a scatola di alimentazione fornita assieme al vostro computer. Questa
scatola nera ha un cavo attaccato a ciascuna delle due estremita.

¢ Un sottile cavo rf fornito assieme al Plus/4 (fig. 4-2).
e L'accesso ad almeno due prese di alimentazione, una per il televisore

e una per il computer. Se avete degli accessori addizionali, avrete biso-
gno di altre prese.

Fig. 4-1. Un deviatore della televisione (foto gentilmente concessa dalla Commodore
Businness Machine Inc.).
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Fig. 4-2. Un cavo rf (foto gentilmente concessa dalla Commodore Businness Machi-
ne Inc.).

Se state connettendo diversi accessori addizionali di un equipaggiamen-
to per computer, probabilmente considerate I'idea di comprare una prolun-
ga. Cio eliminerebbe il problema di dover utilizzare una stessa presa per piu
collegamenti.

Se avete una prolunga con un interruttore ON/OFF, potrete accendere tutti
i vostri accessori con una sola selezione. Visto che la maggior parte degli
interruttori ON/OFF degli accessori per computer sono posti sul retro della
macchina, una prolunga con un interruttore di alimentazione & un vantag-
gio. Inoltre, visto che alcune macchine tendono a surriscaldarsi, una prolun-
ga con un interruttore ON/OFF vi fornisce un modo molto semplice per assi-
curarsi che tutti gli accessori siano spenti.

DOVE SISTEMARE IL VOSTRO PLUS/4

Prima di collegare tutte le parti del vostro nuovo sistema Plus/4, dovete
assicurarvi di fissare la posizione in cui volete collocare il computer. Ci sono
parecchie considerazioni importanti che condizionano questa decisione. Per
collegare un computer, avete bisogno di una fonte di elettricita, spazio suffi-
ciente per collocare il vostro equipaggiamento in modo sicuro e comodo e
un luogo confortevole dove sedersi. Probabilmente avrete bisogno anche di
un‘area di lavoro priva di polvere, e occorre fare in modo di non dover cam-
minare sui cavi che connettono le varie parti del sistema tutte assieme. Se
collegate il computer ad un apparecchio televisivo, fissate un orario ben de-
finito di lavoro.

Se avete invece la possibilita di collegare il vostro computer quando vole-
te, scegliete un luogo pulito e tranquillo nella vostra casa, ponete la macchi-
na su di un tavolo o un banco, abbastanza ampio da permettere di collocare
agevolmente il video o il televisore (o il monitor) e il computer. Il dispositivo
per la memorizzazione, sia esso un drive del disco oppure un registratore
a cassetta, deve essere a portata di mano. Ricordatevi di proteggerlo dalla
polvere, ma anche di fornirgli sufficiente spazio per la ventilazione. Inoltre,
tenete ben presente di non mettere MAI i dischi o le cassette sulla superfi-
cie di un qualsiasi accessorio del computer. Siate sicuri di poter riservare
dello spazio per qualunque accessorio addizionale e di avere abbastanza
spazio sul tavolo per operazioni manuali e I'uso di libri.
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TROVARE LO SPAZIO PER LA STAMPANTE

Se avete la stampante, potrebbe essere una buona idea quella di riserva-
re un piccolo tavolo tutto per lei. Il pacco di fogli per la stampante ha biso-
gno di un luogo appropriato. Generalmente i fogli sono posti dietro la stam-
pante, in modo tale da poter essere inseriti facilmente. Inoltre, anche i fogli
gia stampati hanno bisogno di trovare una sistemazione adatta man mano
che escono dalla macchina. Assicuratevi di avere posto sufficiente da riser-
vare ai fogli che vengono introdotti nella macchina e a quelli che escono.

Se non siete stati abbastanza attenti nel posizionare la vostra stampante,
potreste andare incontro ad un problema tipico delle stampanti: i frammenti
di carta. La carta che esce dalla stampante pu0 scivolare nei meccanismi
di trascinamento dei fogli. Una volta che la stampante ha iniziato ad ingoia-
re carta, dovete fermare la stampa, togliere la carta che si € incastrata e
iniziare di nuovo.

La soluzione migliore & quella di collocare la stampante su un piccolo ta-
volo a qualche centimetro dal muro. Ponete la carta sul pavimento sotto la
stampante, allinenandola con il meccanismo di alimentazione della carta.
Quindi, fate in modo che questo meccanismo richiami la carta verso lalto
dal pavimento nella stampante.

Se impiegate piu di un foglio, lasciate cadere i fogli stampati all’indietro
di nuovo sul pavimento su di un‘altra pila, come mostrato nella fig. 4-3. Do-
vrete anche osservare attentamente la carta fino a quando non si dispone
in una pila bene allineata. Potete anche far cadere la carta stampata all'in-
dietro purché siate sicuri che non interferisca con il movimento della carta
che viene invece richiamata nella stampante. Il miglior modo per assicurare
la non interferenza & di mettere la pila di carta vuota di fronte e quella stam-
pata dietro. Con delle prove pratiche potete determinare quale delle due con-
figurazioni sia migliore con la vostra stampante, cioé se far cadere la carta
all’indietro o in avanti.

ARREDAMENTO SPECIALE PER COMPUTER

Anche se intendete usare il computer per affari oppure per la scuola, non
€ necessario comprare una scrivania apposita per il calcolatore. Anche se
vi sono alcune scrivanie disponibili per computer molto buone, altre invece
sono vendute ad un prezzo troppo alto e sono di un modello scadente. Pro-
babilmente vi trovereste piu a vostro agio usando un tavolo regolare o una
scrivania. Potete prendere in considerazione I'idea di usare due tavoli se avete
un sistema completo. Il secondo pud essere impiegato per la stampante o
per gli altri accessori che non dovete avere necessariamente sotto mano.
La fig. 4-3 mostra un suggerimento di collocazione per il vostro sistema di
home computer sul tavolo.

Se comprate una scrivania per computer, assicuratevi che permetta un‘a-
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Fig. 4-3. Una configurazione possibile per il vostro sistema di home computer.

deguata ventilazione e che il suo progetto sia tale da consentirvi un acces-
S0 comodo a tutti i vostri accessori del computer. Non dovete pensare che
un mobile sia adatto ad un'area di lavoro di un computer solamente perché
¢ stato creato apposta per i calcolatori. Ricordate che non dovete sedervi
troppo vicino al video, e che dovete essere in grado di raggiungere il drive
del disco o registratore a cassetta con facilita. Generalmente non c'e alcun
problema se la stampante non € a portata di mano, perché non dovete toc-
carla per farla funzionare, mentre dovete inserire le cassette nel registrato-
re e i dischi nei drive, quindi fate in modo che questi siano facilmente acces-
sibili.

78



LA SCELTA DI UN’AREA COMODA PER IL COMPUTER

Se potete scegliere liberamente il luogo dove posizionare il vostro com-
puter, fate qualche considerazione sul luogo che vorreste scegliere. La scel-
ta dovrebbe essere dettata da considerazioni pratiche, ma cid non significa
che dobbiate abbandonare il confort e la comodita.

Probabilmente vorrete usare il computer in un luogo tranquillo. Certamen-
te dovra essere lontano dalla polvere, dall'umidita, da temperature eccessi-
vamente elevate e da ogni genere di sporcizia. Dovete anche fare attenzio-
ne a porre il vostro equipaggiamento in un luogo provvisto di una certa ven-
tilazione, pur sempre proteggendolo dalla polvere. | computer e i drive del
disco producono calore, e non devono essere confinati in ambienti ristretti
percheé gli accessori possono surriscaldarsi. Nella scelta dell'area di lavoro
del vostro computer, tenete bene in mente anche i seguenti suggerimenti:

1. 1l monitor o I'apparecchio televisivo dev'essere posto in un angolo non
soggetto ai raggi del sole.

2. |tavoli sui quali posizionate gli accessori del computer devono essere
liberi.

Fig. 4-4. Collegamento di unantenna a due estremita.
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3. Gli accessori non devono mai essere ammassati.

4. Qualsiasi contenitore voi usiate dev'essere aperto, spazioso e, special-
mente se avete una stampante, posizionato ad una sufficiente distan-
za dal muro.

Se qualcuno della vostra famiglia si sente intimorito dalla presenza del
computer (un timore che sara, speriamo, dileguato dalla lettura di questo
libro), cercate di metterlo in un luogo che ritenete sicuro. Demistificate il com-
puter ponendolo su un mobile familiare invece che su qualcosa di altamen-
te tecnologico.

Non dimenticate l'esigenza delle prese di alimentazione. Tuttavia, se ave-
te una prolunga, non dovete preoccuparvi di questo fatto. Se volete usare
una prolunga con un cavo di estensione a piu prese, certamente il circuito
elettrico che state usando non deve essere gia sovralimentato con stereo,
apparecchi di potenza, ecc. Un fusibile bruciato o un circuito danneggiato
possono causare danni ai dischi e alle cassette se I'alimentazione cade quan-
do questi sono contenuti all’interno del drive o del registratore. Se avete pro-
blemi circa i circuiti elettrici della vostra casa, consultate un elettricista.

REQUISITI DEL COLLEGAMENTO

Luso di un televisore per visualizzare le immagini
provenienti dal computer

Prima di iniziare a connettere il vostro computer con I'apparecchio televi-
sivo, dovete sapere quale tipo di connessione di antenna possiede. Se avete
appena acquistato la televisione, probabilmente questa sara dotata di una
presa di input per il video. In caso affermativo, non dovete preoccuparvi di
quale tipo di connessione di antenna si tratti, perché il computer si colle-
ghera all'interno della presa di input del video, non nel connettore dell'an-
tenna. Se avete questo tipo di apparecchio televisivo, consultate il manuale
allegato.

Ci sono due tipi fondamentali di connettori di antenna televisiva.

1. 1l primo tipo & formato da un filo che termina con due estremita a for-
ma di U (chiamate a manico di vanga) e un'antenna doppia da 300 ohm.
I terminali sono connessi mediante due viti al retro dell’apparecchio
televisivo (vedere fig. 4-4).

2. Il secondo tipo & un cavo rotondo che termina in una presa circolare
e si avvita nel retro del televisore. E un cavo coassiale da 75 ohm.

Se possedete il secondo tipo di connessione di antenna, ciog il tipo di ca-
vo coassiale, il dispositivo di collegamento fornito assieme al vostro com-
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Fig. 4-5. Connessione di un‘antenna al retro dell'apparecchio televisivo.

Fig. 4-6. Avvitamento dei terminali dell'antenna VHF.

puter non puo collegarsi al televisore. Dovete andare da un venditore di ap-
parecchi elettronici, come GBC, e comprare uno di questi due accessori: un
adattatore da 75 ohm, oppure da 300 a 75 ohm.

Comprare un adattatore & una buona idea perche rende piu semplice I'o-
perazione di connessione del computer. Se decidete di comprarlo, portatevi
appresso il dispositivo di collegamento da 300 ohm fornito assieme al com-

81



puter. Potrete infatti cambiarlo presso il rivenditore di accessori elettronici.

Una volta che avete raccolto gli accessori menzionati precedentemente
(il cacciavite, il dispositivo di collegamento per la televisione, la scatola di
alimentazione, il cavo rf) all’inizio del capitolo, siamo pronti per iniziare. Ov-
viamente, avrete bisogno anche del computer e dell'apparecchio televisivo.
Voltatelo, in modo da avere un completo accesso al suo retro, dove sono
situate le prese di input per I'antenna (fig. 4-5).

Antenna da 300 Ohm

Se il vostro televisore possiede I'antenna del tipo descritto al punto 1, se-
guite questi passi:

PASSO 1 Usate il cacciavite per allentare le viti che tengono colle-
gati il cavo dell'antenna ai connettori VHF sul retro dell'ap-
parecchio televisivo (vedere fig. 4-6). Quando le viti sono
allentate, togliete dalle viti i terminali a forma di C.

PASSO 2 Prendete i terminali che avete appena scollegato ed inse-
riteli sotto le viti dell'accessorio di collegamento televisi-
vo; chiudete le viti fino a che i terminali non siano perfetta-
mente fermi.

Fig. 4-7. Il deviatore televisivo Installato.
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PASSO 3

Prendete il filo a due estremita che si trova su di un lato
dell'apparecchio di collegamento televisivo (fig. 4-1). Que-
sto cavo & simile a quello dell'antenna che avete appena
sconnesso dall'apparecchio televisivo e attaccato all'acces-
sorio di collegamento. Prendete le due estremita di questo
cavo corto e ponetele sotto le testine delle viti sul retro del-
I'apparecchio televisivo dal quale avete appena sconnes-
so i terminali del cavo dell'antenna. Ora inserite solamen-
te le estremita a forma di C sotto le testine delle viti e assi-
curatevi che il cavo sia completamente fermo, come mo-
strato nella fig. 4-7.

Antenna da 75 Ohm

Se il vostro televisore é fornito di un cavo di antenna coassiale, assicura-
tevi di aver preso un accessorio di collegamento da 75 ohm invece di quello
fornito con il computer, e seguite le seguenti operazioni:

PASSO 1

PASSO 2

PASSO 3

Scollegate il cavo dell'antenna dal retro del vostro appa-
recchio televisivo. Dovreste essere in grado si scollegarlo
a mano.

Collegate il cavo dell'antenna all'apparecchio di coliega-
mento.

Prendete il cavo corto dell'apparecchio di collegamento e
avvitatelo nella presa di input dell'antenna televisiva. E la
stessa presa dalla quale avete scollegato il cavo dell'an-
tenna.

Se avete un trasformatore da 75-300 ohm, seguite queste istruzioni:

PASSO 1

PASSO 2

PASSO 3

PASSO 4

Scollegate il cavo dell’antenna dal retro del vostro appa-
recchio televisivo.

Avvitate |'estremita piatta del trasformatore al cavo dell’an-
tenna (il connettore F).

Connettete il cavo a due estremita a forma di C sul trasfor-
matore alle due viti situate sull'accessorio di collegamen-
to. Inserite solamente i fili sotto le testine delle viti, e poi
affrancatele fino a che il filo non & ben saido.

Connettete le estremita a forma di C del cavo corto, prove-

niente dall'accessorio di collegamento, alle viti dell'anten-
na VHF situate sul retro dell’apparecchio televisivo.
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Avete appena connesso l'apparecchio di collegamento televisivo tra il te-
levisore e l'antenna. Lantenna & ancora collegata al televisore. Questo ac-
cessorio € stato ‘“‘collegato” al cavo dell'antenna.

Se voi accendete I'interruttore sull'apparecchio di collegamento televisi-
vo, I'antenna e la televisione opereranno normalmente. Non ci sara alcuna
differenza nella ricezione televisiva. Se invece accendete l'interruttore situato
sul lato del computer, allora il televisore funzionera come video del calcola-
tore, e non piu come apparecchio televisivo.

Connessione del Cavo RF

Dopo che I'apparecchio in connessione € stato collegato, prendete il sot-
tile cavo rf (fig. 4-2), che & fornito assieme al computer. Il cavo ha una presa
singola a ciascuna estremita. Collegatene una alla presa situata in cima al-
I'apparecchio di collegamento. Entrambe le estremita sono uguali, pertanto
non preoccupatevi di quale debba essere inserita nell'apparecchio di colle-
gamento. Collegate l'altra nella presa rf situata sulla sinistra del computer,
mostrata in fig. 4-8. Questa presa porta la scritta RF.

Connessione del cavo di alimentazione

Assieme al vostro computer Plus/4, vi & stato fornito anche un cavo di
alimentazione, si tratta di una scatola nera, con un cavo su ciascuna delle
due estremita (fig. 4-9). Un cavo ha una presa elettrica standard a tre denti,
mentre l'altra termina con una presa rettangolare o quadrata. Collegate il
cavo con l'estremita rettangolare nella porta di alimentazione situata sul re-
tro del computer Plus/4, come mostrato nella fig. 4-10. Poi collegate la presa
standard a tre denti nella presa di alimentazione. Ora siete pronti per accen-
dere il computer e il televisore.

Fig. 4-8. Il lato sinistro del computer mostra la presa rf e I'interruttore HI/LOW (foto
gentilmente concessa dalla Commodore Businness Machine Inc.).
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SELEZIONE DI UN CANALE PER LA VISUALIZZAZIONE

Il computer Plus/4 & stato costruito per visualizzare le immagini sia sul
Canale 3 sia sul Canale 4; gli altri canali non funzionano. Potete usare en-
trambi questi due canali, ma non impiegateli se sono usati per ricevere una
stazione televisiva locale. in altre parole, se nella vostra area vi € la stazione
di trasmissione del Canale 4, usate il Canale 3 per il vostro computer.

Potete selezionare il canale mediante due operazioni: sintonizzate la tele-
visione sul canale che avete scelto, e poi accendete l'interruttore H-L (hi/low
= alto/basso), situato sulla sinistra del computer, a seconda della vostra
scelta (fig. 4-8). Posizionate l'interruttore su H se volete usare il Canale 4,
e su L se volete usare il Canale 3. Le immagini non compariranno se questa
scelta non viene fatta in modo appropriato.

Fig. 4-9. Alimentatore (foto gentilmente concessa dalla Commodore Businness Ma-
chine Inc.).

Porta di
espansione
della memoria

Porta

Porta di Porta Porta della Porta

alimen- seriale cassetta JOY 1 JOY 2

tazione

del video

Fig. 4-10. La porta dell'alimentazione, cioé la presa situata all'estrema sinistra.

85



CONNESSIONE DEL PLUS/4 AL MONITOR

E molto semplice collegare un monitor al vostro computer: non avete bi-
sogno di alcuno strumento, solamente il cavo che viene fornito assieme al
monitor.

PASSO 1
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PASSO 2

PASSO 3

Collegate un'estremita del cavo del monitor nel monitor.
Se il cavo sottile & fornito di una presa con un singolo
dente ad un'estremita ed un‘altra presa sempre con un sin-
golo dente all'altra estremita, inserite una delle due nella
presa video del monitor, e l'altra nella presa audio.

Se non vi € alcuna indicazione su quale presa debba en-
trare, potete verificare che il collegamento & esatto dopo
che avete finito di collegare i computer. Se non compare
alcun suono o alcuna figura, spegnete tutto, scambiate le
prese e riaccendete la macchina. Ora dovreste ottenere
sia il suono sia le immagini.

Se avete un monitor della Commodore, come il Commo-
dore monitor 1802, il cavo dovrebbe avere una presa a tre
denti ad una estremita ed una presa DIN circolare all'al-
tra. Queste vanno inserite sul retro del monitor.

1. Inserite la spina ROSSA nella presa che porta scritto
CHROMA.

2. Inserite la spina GIALLA nella presa che porta scrit-
to LUMA.

3. Inserite la spina BIANCA nella presa che porta scrit-
to AUDIO.

4. Muovete l'interruttore di segnale FRONT/REAR, che
€ situato sul retro del monitor al di sotto di queste tre
prese (fig. 4-11), sulla posizione di REAR.

Inserite l'altra estremita del cavo del monitor nel compu-
ter. Se il cavo e fornito di una spina a due denti (una per
estremita), inserite quella libera nella presa che porta scritto
RF sul lato sinistro del computer. Se invece il monitor ha
un cavo con una spina circolare ad una estremita, colle-
gatela nella presa che porta scritto VIDEO sul retro del com-
puter.

Collegate il cavo di alimentazione del computer nella pre-
sa di alimentazione.



P
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Fig. 4-11. Retro del monitor a colori della Commodore 1701, mostra le prese per la
connessione audio/video.

La Commodore ha costruito diversi monitor a colori, compresi i modelli
1701, 1702 e 1802. Questi sono essenzialmente identici, e sono compatibili
con il computer Plus/4. Quando leggete il manuale fornito insieme a questi
monitor, notate che il computer Plus/4 ha un connettore video a 8 piedini.
Ignorate tutte le altre istruzioni che si riferiscono ai connettori video a 5 pie-
dini.

Ora il vostro monitor & pronto per visualizzare le immagini del computer.
Se I'audio del monitor non funziona correttamente dopo che avete seguito
tutte le istruzioni, assicuratevi che il volume sia attivato. Se avete un moni-
tor di un‘altra marca che si connette con un cavo fornito di una presa con
un solo dente, spegnete la macchina, scambiate le spine di audio e di video
e poi vedete se il tutto funziona.

Se il monitor non funziona ancora, e avete consultato il manuale che l'ac-
compagna, collegate il computer con l'apparecchio televisivo, per vedere
se la macchina ha qualche difetto. Se il calcolatore funziona con il teieviso-
re, significa che c'e qualche difetto o nel monitor o nella presa video del com-
puter. Consultate il vostro rivenditore.

CONNESSIONE DI UN REGISTRATORE DATASSETTE
1531 AL PLUS/4

Notate che, quando togliete dalla confezione il registratore Datassette™,
questo non & fornito di un cavo che si possa collegare ad una presa a muro.
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Fig. 4-12. Porta della cassetta sul computer Plus/4, |a terza presa a partire dalla sini-
stra (foto gentiimente concessa dalla Commodore Businness Machine Inc.).

Il registratore Datassette™ viene attivato dal vostro computer senza alcun
bisogno di ulteriore alimentazione.

Per connettere il vostro Datassette™, spegnete il computer e assicurate-
vi che nessun pulsante sia premuto sul registratore. Poi inserite il cavo del
Datassette nella presa che porta scritto CASSETTE, mostrata nella fig. 4-12,
sul retro del computer. Assicuratevi che la spina sia installata bene.

Verificate il collegamento del Datassette™ accendendo il computer; do-
vrebbe accendersi una luce di alimentazione sul Datassette™. Potete conti-
nuare questa verifica caricando un programma da cassetta (vedere la sche-
da di riferimento sui comandi software alla fine del Capitolo 6 per il carica-
mento di cassette e le istruzioni su come usarle.) '

Fig. 4-13. Prese di alimentazione sul retro del drive del disco 1541.
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CONNESSIONE DEL DRIVE DEL DISCO
AL COMPUTER PLUS/4

E molto semplice collegare il drive del disco al computer. Assieme al dri-
ve troverete un cavo e un cavo di alimentazione. Questi sono sufficienti per
connettere il drive al vostro computer.

PASSO 1 Inserite il cavo di alimentazione nella presa di alimentazio-
ne situata sul retro del drive del disco (fig. 4-13). Collegate
l'altra estremita del cavo nella presa a muro.

PASSO 2 Collegate un'estremita del secondo cavo nella presa circo-
lare situata sul retro del drive del disco. Entrambe le estre-
mita del cavo possono inserirsi sul retro del drive.

PASSO 3 Collegate l'altra estremita di questo cavo nella presa situa-
ta sul retro del computer che porta scritto SERIAL per il
Bus Seriale.

Verificate il collegamento con il drive del disco accendendo il drive. Do-
vrebbe comparire la luce di alimentazione. Potete verificare ulteriormente
il funzionamento del drive caricando un programma da disco. | comandi di
caricamento da disco sono compresi nella scheda di riferimento per i co-
mandi software situata alla fine del Capitolo 6.

COLLEGAMENTO DI UNA STAMPANTE
AL COMPUTER PLUS/4

E molto semplice collegare una stampante. Assieme a questa sono forniti
un cavo e un cavo di alimentazione. Questi (e, se necessario, la scheda d'in-
terfaccia), sono gli unici accessori necessari per collegare la stampante al
vostro computer.

PASSO 1 Collegate il cavo di alimentazione nella presa situata sul
retro della stampante; poi collegate l'altra estremita del cavo
nella presa di alimentazione a muro.

PASSO 2 Se state usando una stampante della Commodore, colle-
gate una estremita del secondo cavo nella presa circolare
situata sul retro della stampante.

Se state collegando una stampante Commodore, ma non
utilizzate un drive del disco, collegate la seconda estremi-
ta del cavo nella presa SERIAL sul retro del computer.

Se la stampante possiede un cavo d'interfaccia, colle-
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gate la presa parallela del cavo nella porta parallela della
stampante. Quindi, connettete la seconda estremita del ca-
vo nella porta di espansione di memoria situata sul retro
del Plus/4. Seguite tutte le istruzioni allegate.

PASSO 3 Se dovete collegare sia il drive del disco sia la stampante
Commodore, connettete la seconda estremita del cavo della
stampante in una della prese circolari situate sul retro del
drive del disco. Nota: la stampante non é collegata al com-
puter se possedete un drive del disco; infatti, la stampante
€ collegata al drive, e il drive & collegato al calcolatore. Dopo
che avete connesso la stampante e il drive, inserite il cavo
del drive del disco nella presa SERIAL situata sul retro del
computer.

Verificate I'installazione della stampante accendendola; dovrebbe appa-
rire la luce di alimentazione. Potete anche verificare ulteriormente la funzio-
nalita della stampante accendendo il computer ed introducendo il seguente
piccolo programma. Se avete connesso la stampante attraverso il drive del
disco, dovete anche accendere il drive, affinche la stampante possa opera-
re. Assicuratevi di battere il programma esattamente come & scritto:

10 OPEN 4,4,4

20 CMD 4

30 PRINT “VERIFICA DI STAMPA"
40 PRINT *1234567890"

50 PRINT #4

60 CLOSE 4,4

Il manuale fornito con la stampante contiene ulteriori informazioni.

ALCUNI! SUGGERIMENTI PER RISOLVERE | PROBLEMI

Il computer non € suscettibile di molti cambiamenti pertanto, se avete dei
problemi, dovete rivolgere la vostra attenzione alle periferiche. La prima co-
sa da fare & verificare i cavi e tutte le altre connessioni. Una volta che avete
verificato qual € la periferica che crea dei problemi, cercate di isolarne la
causa. Finché non avete esaminato tutte le possibilita, non dovete conclu-
dere che il computer sia guasto.

Visualizzazione su video

Se non ottenete sul televisore oppure sul monitor le immagini provenienti
dal computer, prendete in considerazione queste possibilita:
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1.

Verificate le connessioni del cavo. Sono state fatte correttamente? So-
no sicure? Potrebbe essere una buona idea quella di rileggere le istru-
zioni per l'installazione.

Verificate i selettori. Se state usando un apparecchio televisivo, assi-
curatevi che il pulsante del selettore del canale del vostro computer
e quello dell'apparecchio televisivo siano sintonizzati sullo stesso ca-
nale (sia esso il 3 oppure il 4).

Assicuratevi che il dispositivo di collegamento sia posizionato su
COMPUTER, non su TV.

Se state usando un monitor della Commaodore, assicuratevi che I'in-
terruttore FRONT/REAR sia posizionato su REAR, e che il cavo sia in-
serito nelle prese situate sul retro del monitor.

Verificate il controllo dell'immagine. Assicuratevi che il controllo della
luminosita non sia completamente disattivato. Aggiustate anche gli al-
tri controlli, per assicurarvi che non interferiscano con la visualizza-
zione dell'immagine.

Se tuttavia I'immagine si rivela confusa, e non riuscite a leggere i
caratteri, provate ad aggiustare il controllo dell'immagine. Se state usan-
do un apparecchio televisivo, provate a cambiare canale (ricordate di
posizionare il selettore di canale sia sull'apparecchio televisivo sia sul
computer). Potete anche usare diversi caratteri o combinazioni di sfon-
do. Nel Capitolo 6, € spiegato come cambiare il colore dei caratteri.

Difficolta nell’uso del registratore a cassetta

Se non riuscite ad accedere al contenuto di una cassetta nel registratore,
considerate questi suggerimenti:

1.

2.

Assicuratevi che il registratore sia correttamente collegato.

Assicuratevi che la cassetta sia inserita interamente nel registratore
e che il coperchio protettivo sia chiuso.

Assicuratevi di aver premuto il pulsante giusto (PLAY, RECORD, ecc.),
e che sia premuto durante l'operazione.

Assicuratevi di aver usato i comandi corretti (per esempio, LOAD e SA-
VE, non DLOAD e DSAVE).

Consultate le spiegazioni sui messaggi d'errore nel Manuale dell'Uten-
te se compare un messaggio sullo schermo.
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Cartucce

L'unico problema che pud sorgere nell’'uso delle cartucce é che il program-
ma non sia accessibile. Il problema & certamente causato dalla cartuccia,
anche se un uso errato pud danneggiare la porta di espansione della me-
moria mentre € inserita la cartuccia.

Se il programma non compare sullo schermo, e voi vi siete gia accertati
che il computer e il monitor, oppure I'apparecchio televisivo, sono corretta-
mente collegati, spegnete il computer e reinserite di nuovo la cartuccia. Siate
sicuri che questa sia fissa nel posto giusto. Poi, riaccendete nuovamente
la macchina.

Se il programma di nuovo non appare e siete sicuri che la cartuccia sia
inserita correttamente, provate a caricare un‘altra cartuccia. Se questa fun-
ziona, potete concludere che la cartuccia precedente era danneggiata. Pro-
babilmente, se questa non & la prima volta che avete cercato di caricarla,
significa che & stata precedentemente danneggiata.

Ricordate, la peggior cosa che potete fare ad una cartuccia (probabilmente
c'é qualcosa di peggio), € quella di installarla oppure rimuoverla mentre il
computer & acceso. Accertatevi di averlo spento prima di inserire, di aggiu-
stare oppure di togliere una cartuccia. Cid pud essere difficile da ricordare
le prime volte, ma & importante.

| drive del disco

| problemi pit comuni che insorgono con I'uso dei drive del disco sono
legati al surriscaldamento oppure ad un’errata manutenzione. Come avete
letto nel Capitolo 3, i drive del disco devono essere trattati con molta atten-
zione. Non devono anche surriscaldarsi.

Potete dire che un drive del disco & troppo caldo semplicemente toccan-
dolo. Se lo avete tenuto acceso per piu di quattro-cinque ore, verificate la
sua temperatura toccando i suoi lati e la sua parte superiore. Anche se non
sembra molto caldo, probabilmente sarebbe buona cosa spegnerlo per un po’

Se un drive del disco non & in grado di caricare un programma, per prima
cosa verificate la connessione del cavo. Assicuratevi che il disco sia inseri-
to correttamente, e che la serratura del drive sia chiusa. Se tuttavia il pro-
blema non viene risolto, verificate la temperatura del drive. Se & boliente,
spegnetelo, e cercate di caricare il programma ancora una volta. Se non &
molto caldo, togliete il disco, spegnete il drive e poi iniziate la procedura di
caricamento un‘altra volta. Se non riesce a funzionare, provate a caricare
un altro programma dallo stesso disco. Se non avete successo, provate a
caricare un programma da un altro disco. Sempre nel caso in cui non fun-
zZioni, provate a salvare un programma su un disco. Se non funziona, signifi-
ca che c'é qualche problema nel canale di comunicazione con il drive. Se
siete sicuri che il cavo sia collegato correttamente, probabiimente il guasto
& da ricercarsi nel drive. In questo caso, avete bisono di un aiuto professionale.
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Dischi

Se avete accidentalmente spento il drive del disco mentre il disco & anco-
ra al suo interno, rimuovetelo PRIMA di accendere il drive unaltra volta. Riac-
cendere il drive mentre il disco & al suo interno € una delle peggiori cose
che possiate fare.

A volte un disco si pud danneggiare dopo l'uso. Per evitare il problema
della perdita di informazioni, che sarebbe molto pit grave del prezzo di un
dischetto, siate sicuri di eseguire delle copie di tutti i dischi, compresi quelli
che contengono il software commerciale. Alcuni programmi commerciali sono
protetti, cid significa che non & possibile eseguirne una copia. Cercate di
evitare di comprare del software protetto. E buona cosa invece assicurarsi
che il software sia protetto da scrittura. La protezione da scrittura sul soft-
ware vi impedisce di salvare un programma su disco e di scrivere su qual-
cosa che era gia stato memorizzato precedentemente. Per tante altre ragio-
ni, la protezione da scrittura & una caratteristica generalmente positiva.

Stampanti

Come avete gia letto nel Capitolo 3, alcune stampanti sono soggette a
problemi di caricamento della carta. In breve, alcune di esse tendono a get-
tare i fogli gia stampati dentro la bocca affamata del meccanismo di alimen-
tazione a trattori (ecco perché questo meccanismo & stato chiamato “di ali-
mentazione”). Una volta che cid & accaduto, dovete interrompere la stam-
pa, disinserire i fogli dalla stampante e ricominciare di nuovo.

La soluzione migliore € quella di collocare la stampante in un luogo ove
la carta puo¢ inserirsi facilmente nella stampante mentre i fogli ricadono libe-
ramente all'indietro formando una pila. La stampante non deve essere po-
sta troppo vicino o contro un muro. La migliore soluzione € quella di mettere
la carta sul pavimento (oppure su di un contenitore), davanti alla stampante,
e facendo cadere i fogli stampati in avanti, in una pila ordinata. Tuttavia, po-
treste anche verificare che questa soluzione non € adatta alla vostra stam-
pante.

Se la posizionate in modo che richiami la carta e la espella dal retro della
stampante, assicuratevi che i fogli stampati non ricadano in cima alla pila
della carta bianca. Potreste anche costruire una sorta di separatore che co-
stringa i fogli stampati a ricadere dietro alla pila dei fogli bianchi.

Un altro problema molto comune circa le stampanti & la produzione di
caratteri non regolari. Se la vostra stampante soffre di questi problemi, pro-
vate una soluzione drastica. Spegnete tutto il sistema. Probabilmente il si-
stema & rimasto acceso per un po’ di tempo? In caso affermativo, il respon-
sabile & certamente il surriscaldamento. Aspettate un attimo e provate an-
cora. Se siete sicuri che il problema non & causato dal surriscaldamento,
spegnete di nuovo il sistema, quindi riaccendete di nuovo e provate ancora.
Anche se questa tecnica pud sembrare altamente poco scientifica, spesso
funziona, e potrebbe essere la vostra prima linea di difesa.
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Associazione ad un Club

Se siete intenzionati ad usare il vostro computer molto spesso per molte
attivita, potreste considerare seriamente l'idea di unirvi ad un club di utenti
Commodore. Potete trovare gli indirizzi di questi club locali nella “Commo-
dore: The Microcomputer Magazine”, che e disponibile nelle librerie oppure
che potete richiedere per posta. Questa rivista & pubblicata dalla Commo-
dore, ma i club degli utenti sono indipendenti. | membri di questi gruppi pos-
sono fornirvi aiuto ed informazioni. Ci sono centinaia di club a livello nazio-
nale che vi possono fornire I'assistenza per fondare il club della vostra zona
se non esiste ancora.
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CAPITOLO 5

LUSO DEL SOFTWARE
INTEGRATO

Come avete appreso nel Capitolo 1, il computer Com-
modore Plus/4 contiene un pacchetto di software integrato
che include quattro programmi: un elaboratore di testi, un
foglio elettronico, un gestore di file e un generatore di gra-
fica. Non avete bisogno di nessun equipaggiamento ad-
dizionale per caricare i programmi integrati. Sono gia pron-
ti per I'uso non appena premete un tasto di funzione.

| programmi integrati possono funzionare sia separatamente sia interatti-
vamente. Cio significa che potete trasferire i lavori e le informazioni da un
programma all'altro. Per esempio, potete aggiornare un inventario mediante
il programma del foglio elettronico, disegnare un grafico che mostra quali
sono i prodotti maggiormente venduti, e poi usare il programma dell’elabo-
ratore di testi per scrivere il rapporto su cid che avete concluso.

In questo capitolo vi descriveremo le caratteristiche di ogni programma
incorporato. Vi mostreremo anche come funzionano i programmi, sia sepa-
ratamente sia usati assieme. In seguito, nel Capitolo 6, saranno descritte
alcune versioni disponibili degli stessi tipi di programmi che sono integrati
nel computer Plus/4. Per esempio, potete comprare separatamente un ela-
boratore di testi, come lo Script/Plus.

==

LELABORATORE DI TESTI INTEGRATO

Un elaboratore di testi semplifica molto la stesura dei testi. Tutto cid che
introducete con un elaboratore di testi pud essere corretto all'istante, modi-
ficato e utilizzato di nuovo. Potete cambiare un documento come volete pri-
ma di stamparlo. Potete anche ottenere tutte le copie che volete. Se deside-
rate eseguire una correzione dopo che avete stampato una copia, non do-
vete far altro che cambiare sullo schermo e poi stampare il testo un‘altra volta.

Potete eseguire queste operazioni impiegando semplicemente alcuni brevi
comandi:

® |nserire e correggere lettere, parole, frasi, paragrafi e pagine.
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¢ Muovere blocchi di testi per tutto lo schermo.

¢ Incorporare dei lavori provenienti da altri programmi integrati.

Usare un testo con la giustificazione centrata oppure a destra.

Evidenziare e sottolineare parti di testo.

Dire al computer come formattare |'output.

Memorizzare e recuperare documenti su cassetta o disco.

Stampare le copie del vostro lavoro.

La fig. 5-1 mostra come appare sullo schermo una lettera scritta con l'ela-
boratore di testi integrato.

~

~

itor
Historic America Magazineld
5588 Vermont_ Avenua
Washington, D.C. 20636
gll'Editore=ﬂ

Mia moglie ed io siamo particola
rmente soddisfatti dei vostri recenti
tentativi di rinnovare New En?land e
per 1l'interesse dimostrato nel lavoro
che ho svolto.Speriamo che pubblicher
ete un altro articolo in cui faremo p
resente la nostra riconoscenza.

aniel Davidson
Atlanta, Georgiaﬂ

kﬁ 22 M\ o1 J

Fig. 5-1. Come appare sul video una lettera scritta con I'elaboratore di testi incorporato.

IL FOGLIO ELETTRONICO INTEGRATO

Un programma di foglio elettronico € un incrocio fra un calcolatore e una
pagina di un partitario. Su di un foglio elettronico potete memorizzare qual-
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Windsor CH 75.295 19089.1125
Winsor Arm 99.53 144.40355
Ladderback. 65.73 95.3955
Ladder Arm 88.57 128.42635
Queen Anne 102.67 148.3715
it @ Anne Arm 129.75 188.1373
g8 Fr Prov Sid 1900.65 145.38425
1 Fr Prov Arm 125.93
R:Cla 3 | FORMULASF S8 17 AUTO.
Corile:24x#1.45

_ ),

Fig. 5-2. Un listino prezzi compilato usando il foglio elettronico integrato.

siasi tipo di tabulato (insieme di righe e di colonne). Come mostra la fig. 5-2,
i dati possono essere sia numerici sia letterali. Potete memorizzare i bilanci,
inventari, spese, buste-paga, ecc., e potete anche confrontare le cifre attua-
li con quelle di un’eventuale proiezione. Potete anche introdurre delle formu-
le matematiche, come quella mostrata nella linea inferiore della fig. 5-2.

Un foglio elettronico pud essere anche usato per eseguire dei calcoli. Po-
tete adoperare sia espressioni semplici e artimetiche, sia formule complica-
te. Potete sommare tutti i valori di una riga oppure di una colonna e, cid che
piu importa, quando eseguite un cambiamento, tutte le cifre del foglio elet-
tronico interessate da quel cambiamento, automaticamente saranno aggior-
nate. Questa caratteristica vi permette di porre delle domande del tipo ‘“co-
sa succede se”, circa calcoli finanziari o inventari. Per esempio, potete ese-
guire solamente un calcolo per vedere quale pu0 essere la conseguenza
di un aumento del 9% sulle vostre finanze.

IL GENERATORE DI GRAFIC! INTEGRATO

Il generatore di grafici, insieme al foglio elettronico, permette di creare
dei grafici a partire da un gruppo di numeri. Fornendo i dati numerici il pro-
gramma traccera, a partire da questi, un grafico a barre. La fig. 5-3 mostra
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Fig. 5-3. Un grafico a barre ottenuto mediante il generatore di grafici integrato.

un esempio semplice di grafico a barre ottenuto da questo programma. Po-
tete trasferire il grafico anche nell’elaboratore di testi, e poi stamparlo come
parte di un rapporto.

IL GESTORE DI ARCHIVI INTEGRATO

Un programma di gestione di archivi, che &€ spesso chiamato banca dati,
puo aiutarvi ad organizzare e a riutilizzare un gruppo di informazioni per una
varieta di scopi. Una banca dati &€ una raccolta di dati organizzata in record,
una specie di raccolta di file di informazioni. Confrontato con un insieme di
file, un gestore di archivi offre questi vantaggi:

* Potete creare il vostro sistema di file per qualsiasi uso.

Potete ordinare o riordinare i dati a vostro piacimento.

¢ Potete eseguire facilmente dei cambiamenti.

Potete usare |'elaboratore di testi per scrivere delle lettere indirizzate,
e poi impiegare i nomi e gli indirizzi desunti dai file computerizzati.
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¢ Potete stampare delle etichette di indirizzi oppure altre liste.

Potete accedere a ciascun record memorizzato attraverso il numero di
categoria che avete definito. Per esempio, se avete introdotto degli indirizzi
nel gestore di archivi, potete visualizzarli secondo il cognome, lo stato, il nu-
mero di codice postale, e cosi via. La fig. 5-4 vi mostra come potete creare
un vostro record di dati usando il programma gestore di archivi.

—

indirizzi

ENTER FIELD
norme

ENTER FI1ELD
29

ENTER FIELD
cognome
ENTER FIELD
30:

ENTER FIELD
indirizzo
ENTER FIELD
308

—

ENTER FILE NAME (1..16)

NAME (1..35)

LENGHT 1..38

NAME <1..35)

LENGHT 1..38

NAaME (1..35)

LENGHT 1..38

EgTER NUMBER OF FIELDS 1..17

FIELD

FIELD

FIELD

FIELD

FIELD

FIELD

2 T T T =

E 3

~

a1’

=

a3:

23’

)

Fig. 5-4. Campi di record creati usando il gestore di archivi integrato.

UTILIZZO DEL SOFTWARE

E molto semplice utilizzare il software integrato. Seguite semplicemente

questi passi:

PASSO 1 Accendete il computer. (Ovviamente potete accedere ai pro-
grammi integrati in qualunque istante, ma solamente quan-
do il computer & acceso).

PASSO 2 Premete il tasto di funzione F1. Seguira il seguente mes-

saggio sullo schermo:
SYS1525: 3-PLUSA
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PASSO 3 Premete il tasto RETURN.

Non appena avete premuto i tasti F1 e RETURN, sara visualizzato per
alcuni secondi un titolo. In seguito, comparira lo schermo nero dell’elabora-
tore di testi. Le lettere L e C in fondo allo schermo mostrano il numero di
linea e di colonna alla quale & posizionato il cursore in quel momento. Come
avete letto precedentemente, il cursore indica il punto in cui vi siete posizio-
nati sullo schermo. | valori di L e C sono aggiornati automaticamente non
appena introducete qualche lettera per vedere a che punto siete dello
schermo.
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